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Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 23.02.2015 Versionsnummer 13 Uberarbeitet am: 23.02.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemnssand des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: pH-Minus flissig
- CAS-Nummer:
7664-93-9
- EG-Nummer:
231-639-5
- Indexnummer:
016-020-00-8
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stajfler Gemischs und Verwendungen, von denen abgserat
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-Verwendung des Stoffes / des Gemisciéssseraufbereitung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sichetisdatenblatt bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:
arcana pool systems GmbH
Brunner StralRe 186 Tel.: +43 (0)2246 2838
A-2201 Gerasdorf/Wien office@arcanapoolsystems.at

- Auskunftgebender BereichAbteilung Umweltschutz
- 1.4 Notrufnummer:

VIZ - Vergiftungsinformationszentrale

Allgemeines Krankenhaus Wien

A-1090 Wien Wahringer Gurtel 18-20

NOTRUF Tel.: +43 1 406 43 43

www.giftinfo.org

# ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHSO05 Atzwirkung

Met. Corr.1 H290 Kann gegeniber Metallen korrosiwnsei
Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere VeratzungerHsait und schwere Augenschaden.
Eye Dam.1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtie 1999/45/EG
=il i
el C; Atzend

R35: Verursacht schwere Veratzungen.

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umweltitfallt

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den Bestimmungen@sterreichischen Chemikalienverordnung, ist jedecdénzt
durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Fimaegaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemaf3 CLP-Verordnung eingestuft uskbgnzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05

- SignalwortGefahr
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Schwefelsaure
- Gefahrenhinweise

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undismh Augenschaden.
- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung o#&nnzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P260 Dampf nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder demafgn Alle beschmutzten, getrankten
Kleidungsstucke sofort ausziehen. Haut mit Wadsermachen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mien lang behutsam mit Wasser spulen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entferriter spulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kehnzegigsetikett).

P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringend in einer Position ruhigstellen, die das Atmen
erleichtert.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P406 In korrosionsbestandigem Behalter mit korrosbmestandiger Auskleidung aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters geméafd dddichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

M ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil

- 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
7664-93-9 Schwefelséaure
- Identifikationsnummer(n)
- EG-Nummer:231-639-5
- Indexnummer: 016-020-00-8

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:entfallt

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unveriilgentfernen.
Selbstschutz des Ersthelfers.
-nach Einatmen:
Fur Frischluft sorgen
Sofort Arzt hinzuziehen.
Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in detfeitenlage.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut pétds
Sofort &rztliche Behandlung notwendig, da nichtdretelte Veratzungen zu schwer heilenden Wundearfiihr
- nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten uiitdgendem Wasser abspuilen und Arzt konsultieren.
Unverletztes Auge schitzen.
-nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zbezie.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder SpedighandlungKeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReresmB mit Wasserspriithstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.
Feuerldschmanahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Schwefeldioxid (SO2)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung:

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.
<

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzetigngen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personehditen.
- 6.2 Umweltschutzmaflinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelantpssen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdgurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschni éntsorgen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesgbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Aerosolbildung vermeiden.
Beim Verdunnen stets Wasser vorlegen und Prodoktriiihren.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschut€eine besonderen Malinahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlgi®igung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:;
An einem kihlen Ort lagern.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Saurebestandigen Ful3boden vorsehen.
- Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Behalter an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.
- Lagerklasse:
- VbF-Klasse:entféllt
- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposin/Persdénlichd

Schutzausrustungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gibervemcien GrenzwertenEntfallt
- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittetnii@lten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.

@ Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfifferat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.
- Handschutz:

Schutzhandschuhe EN 374

Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bdgjayegen das Produkt / den Stoff / die Zubereiggig.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlunghkzandschuhmaterial fur das Produkt / die Zubereitdrths
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtunddechbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradat

- Handschuhmaterial
Handschuhe aus Gummi.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nialt vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller ardteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zwelteng
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkan Handschuhmaterialen nicht vorausberechenimad muf3
deshalb vor dem Einsatz tberpruft werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatnstdller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

Schutzbrille EN 166

DichtschlieRende Schutzbrille.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Kdrperschutz:
saurebestandige Schutzkleidung.
Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@mischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: farblos
- Geruch: geruchlos
- pH-Wert bei 20 °C: <1,0
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich68 °C
Siedepunkt/Siedebereich: >100 °C

- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,25 - 1,40 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstandig mischbar
- Viskositat:
dynamisch bei 20 °C: 21- 27 mPas
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine Reaktionen bei bestimmungsgemafer Verwendung.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungeeine Zersetzung bei bestimmungsgemaner Verwendung.
- 10.3 Mdéglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei Zugabe von Wasser tritt Erwarmung ein.
Beim Verdinnen Saure in Wasser geben, nie umgekehrt
Reaktionen mit Alkalien und Metallen.
Reaktionen mit Katalysatoren, Oxidationsmitteln statken Alkalien.
Reaktionen mit Peroxiden und anderen Radikalbildner
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Schwefeldioxid
Schwefeltrioxid (SO3) bzw. SO3-Nebel
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

AT —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Priméare Reizwirkung:

-an der Haut: Starke Atzwirkung auf Haut und Schleimh&ute.

-am Auge:Starke Atzwirkung

- Sensibilisierung:Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Atzend
Bei Verschlucken starke Atzwirkung des MundraunneisRachens sowie Gefahr der Perforation der Spéfwer
und des Magens.
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahmgr Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fur
Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgeGeééahren auf:

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-12.2 Persistenz und Abbaubarkédeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzidkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

-12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Weitere tkologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Listeneinstufung): sthwassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in dasn@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisation ggén
lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Alssar bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wegspiilen gréBerer Mengen in Kanalisation oder Gs@ékann zur pH-Wert-Erniedrigung flihren. Ein miger
pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdignder Anwendungskonzentration erhdht sich der phtWe
erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Proddligeim die Kanalisation gelangenden Abwésser nimsach
wassergefahrdend wirken.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schadliche Wirkungelkeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werdeohiNn die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschliisselnummer:
52101 nach ONORM S 2100
Akku-Sauren

Entsorgungshinweise:
Chemisch-physikalische Behandlung: geeignet
Biologische Behandlung: nicht geeignet
Thermische Behandlung: nicht geeignet
Deponierung: nicht geeignet
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes ReinigungsmitteVasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigurtgémit

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA 2796

- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung )

-ADR 2796 BATTERIEFLUSSIGKEIT, SAUER
-IMDG, IATA BATTERY FLUID, ACID

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

8 (C1) Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8

-IMDG, IATA

8 Atzende Stoffe

-0
&8
& \

8
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fur den )
Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Kemler-Zahl: 80
- EMS-Nummer: F-A,S-B

- 14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemal? IBC-
Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation": UN2796, SCHWEFELSAURE, 8, II

ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- unaneltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir détoff oder
das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF:entfallt
- Wassergefahrdungsklass®/GK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrénkungen und Verbotswelnungen
Arbeitnehmerlinnenschutzgesetz BGBL 450/1994 beachte
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungsine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Standran&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiamgnon
Produkteigenschaften dar und begriinden kein velittags Rechtsverhéltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereiclsbteilung Umweltschutz
- Ansprechpartner:Abteilung Umweltschutz

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de fgul@tions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "“InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAQ)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgéhe International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
VbF: Verordnung {ber brennbare Fliissigkeiten, Osiieh (Ordinance on the storage of combustibleitiguAustria)
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard @mory 1A
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, azzategory 1
-* Daten gegenuber der Vorversion geandert
AT —




