Den Braven Seite: 1/5

Wartdvice Lescr Sicherheitsdatenblatt
gemifl 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 03.12.2009 iiberarbeitet am: 15.12.2008
* 1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens
- Angaben zum Produkt

- Handelsname: 476 SVG SILOTEC BLECH & DACH

- Artikelnummer: O37A-038A
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Abdichtungsmittel

- Hersteller/Lieferant:

DEN BRAVEN SEALANTS GmbH
STEINABRUCKLERSTR:48

A-2752 WOLLERSDORF

Tel.: +43 2633/ 41 399-0

Fax.: +43 2633/ 41366
www.denbraven.at
- Auskunfigebende Bereich:

Labor:

Tel.: +31 (0)162491000

E-Mail: info@denbraven.nl
‘Notfallauskunft: VERGIFTUNGSINFORMATION ZENTRALE WIEN TEL: +43 (0)14064343

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: Entfillt.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen

Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der

Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefiahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64742-46-7 |Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte mittlere 10-30%
EINECS: 265-148-2 || Xn; R 65

CAS: 96-29-7 2-Butanonoxim <1,0%
EINECS: 202-496-6 | [ Xn, ] Xi; R 21-40-41-43

- Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Maflnahmen

- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5 Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- Geeignete Loschmittel: Feuerloschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

6 Maflnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen:
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Personliche Schutzkleidung tragen.
- Umweltschutzmafinahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen.
- Zusitzliche Hinweise: Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang: Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerriume und Behilter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siche Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden
Grenzwerten.

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemafAnahmen:
Die tiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung
/ das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestédndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.

* 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: Pastos
Farbe: Verschiedene
Geruch: Charakteristisch
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: >300°C
- Flammpunkt: >100°C
- Ziindtemperatur: 200°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20°C: 1 g/cm?
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Unloéslich.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
VOC (EU) 0,00 %
VOC (EU) g/l

10 Stabilitat und Reaktivitit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
- Gefihrliche Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefihrliche Zersetzungsprodukte: 2-butanonoxim

p—
(Fortsetzung auf Seite 4)
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11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitit:
- Einstufungsrelevante LD/LCS0-Werte:
64742-46-7 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte mittlere
Oral LD50 >2000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >2000 mg/kg (rabbit)
96-29-7 2-Butanonoxim
Oral LD50 3700 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 200-2000 mg/kg (rat)
Inhalativ | LC50/4 h |20 mg/1 (rat)

- Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhéute.

- am Auge: Reizwirkung.

- Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung moglich.

- Zusitzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG in der letztgiiltigen Fassung.
Bei sachgemidflem Umgang und bestimmungsgeméfer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschidlichen Wirkungen.

12 Umweltspezifische Angaben

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefiahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofleren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

* Produkt:
- Empfehlung: Entsorgung gemif den behordlichen Vorschriften.

- Europiisches Abfallverzeichnis

08 04 09 |Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Losemittel oder andere gefiahrliche Stoffe
enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemif den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGYV See:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/TATA-Klasse: -

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen VorsichtsmaBinahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Enthilt 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsméfBige Verwender erhiltlich.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante R-Siitze
21 Gesundheitsschédlich bei Beriihrung mit der Haut.
40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
41 Gefahr ernster Augenschéden.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
65 Gesundheitsschédlich: kann beim Verschlucken Lungenschdden verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Product safety department.
- Ansprechpartner: Mr. C.J.A. Timmermans
- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert




