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1K PU-Brunnen-Schaum

Enthalt : Diphenylmethan-4,4"-Diisocyanat, Isomere und Ho-
molge. Enthélt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.
R12: Hochentziindlich. R20: Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
R48/20: Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsscha-
den bei langerer Exposition durch Einatmen. R36/37/38: Reizt die
Augen, Atmungsorgane und die Haut. R40: Verdacht auf krebs-
erzeugende Wirkung. R42/43: Sensibilisierung durch Einatmen und
Hautkontakt mdglich. R53: Kann in Gewassern langerfristig schad-
liche Wirkungen haben. R64: Kann Séuglinge iiber die Muttermilch
schadigen. S1/2 Unter Verschluss und fiir Kinder unzuganglich auf-
bewahren. S23.5 Aerosol nicht einatmen. S26 Bei Beriihrung mit
den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsul-
tieren. $28 Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel
Wasser. S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. $36/37/39
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S51 Dieses Produkt und sei-
nen Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren. S45 Bei Unfall
oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn méglich dieses Etikett
vorzeigen). S56 Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.

Bei Personen, die bereits auf Diisocyanate sensibilisiert sind, kann
der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslésen.
Bei Asthma, ekzematdsen Hauterkrankungen oder Hautproblemen
Kontakt, einschlieRlich Hautkontakt mit dem Produkt vermeiden.
Das Produkt nicht bei ungenligender Liiftung verwenden oder
Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN
14387) tragen.

Behalter steht Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen
(iber 50 Grad C schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam
offnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden
Gegenstand spriihen. Von Ziindquellen verhalten — nicht rau-
chen. Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Dampf/Luftgemische méglich. Dieses Produkt und seinen Behélter
der Problemabfallentsorgung  zufiihren. Abfallschliisselnummer
59803 (fiir nicht entleerte Gebinde)
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Brunnenschaum ist ein hochwertiger, feuchtigkeitshértender, 1-K
Isolations- und Brunnenschaum auf Polyurethanbasis fiir Bau
und Industrie, speziell gesignet flir Verbindung von Schachtrin-
gen. Dazu wurde die Verbindung nach DIN4034-2 von Priifungs-
amt LGA Bayern nachgewiesen. Wie Normaler PU-Schaum
dichtet und fllt dieses Produkt die Fugen und hartet mit Luft-
feuchtigkeit und Feuchtigksit aus dem Untergrund aus.

Einsatzbereich

Speziell zum verbinden von Schachtringen aber auch zum Mon-
tieren, Dichten, Dd&mmen, Kleben und Isolieren von Bauteilen.
Wirkt warmedammend, ist liberputz- und tberstreichbar, feinpo-
rige Zellstruktur. Ausgehértet gibt PU-Schaum eine sehr gute
thermische Isolation und besténdig gegen bautiblichen Chemika-
lienbelastung. Der Schaum hat auBerdem eine hervorragende
Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Faserzement, Holz,
Metall und zahlreichen Kunststoffen, wie Styropor, PU-Hart-
schaum und Hart-PVC!

Verarbeitungshinweise

Brunnenschaum ist NICHT UV-besténdig (auBer, wenn den
Schaum angestrichen, gedeckt oder gepolstert ist), hat keinen
Néhrwert flr Insekten oder Nagetiere und ist ein schlechter Unter-
grund fiir Pilze. Haftet nicht auf Silikone, Teflon und Polyethylen.

Anwendung

Der Untergrund muB sauber, fest, staub- und fettfrei sein wobei
die Untergrundtemperatur +5°C bis +30°C betragen muB! An-
feuchten von frischem Schaum und Untergrund mit Wasser (z.B.
mit Blumenspritze) wird empfohlen. Dose vor Gebrauch

mal gut schiitteln. Adapter aufschrauben (nicht tiberdrehen) und
(Dose mit den Kopf nach unten) mit dem Ausschéumen begin-
nen. Sparsam dosieren ! Der Schaum dehnt sich um 50-60 %
aus. Bei Pistolenausfiihrung die Pistole (nicht tiberdrehen) auf die
Dose (stehend) aufschrauben. Mit dem Abzugshebel oder der
Dosierschraube Austrittsmenge regeln - vollsténdig fiillen. Beim
Nichtgebrauch, die Pistole mit der Dosierschraube sichern, damit
kein Schaum austreten kann. Immer eine Schaumdose auf der
Pistole lassen. Den Schaum im frischen Zustand nicht schneiden
oder verstreichen. Schaum breitet sich selbstandig aus und ist fiir
eine Strangschédumung ausgerichtet - bei Hohlraumschdumung
jeden Strang zwischenfeuchten. Beseitigung von frischem
Schaum und Reinigung des Adapters mit PU-Universalreiniger
(Aceton). Nach Aushértung des Schaumes kann man durch
Schneiden oder S#gen Korrekturen vorehmen. Ausgehérteter
PU-Schaum kann nur mechanisch oder mit PU-Entferner (Paste)
entfernt werden.

Achtung: Unbedingt Arbeitshandschuhe und Augenschutz tra-
gen. Nicht rauchen. Dose in einem Tuch im Kofferraum aufbe-
wahren. Keinesfalls im Fond mitfiihren. Bei Hohlraumschéumung
kann der Schaum (auch noch nach Wochen) bei zu geringer
Feuchtigkeit nachdriicken — Verformungen sind die Folgen!

TECHNISCHE DATEN
Schaumausbeute
Klebsfrei (TF)

ca. 35 - 40 Liter freigeschaumt
nach 8 -12 Min

(Strang 2cm @ /+20°C)

30 - 60 Min (+20°C)

nach ca. 6-8 Stunden (+20°C)
+5°C bis +35°C

(optimal +15°C bis +20°C)
Héher als +5°C

(optimal +10°C bis +20°C)
nach Aushértung -40°C bis + 80°C
+5°C/ +20°C

Schneidbar (CT)
Voll belastbar:
Gebrauchstemperatur

Dosentemperatur

Temperaturbesténdig
Lagertemperatur

Enthalt kein (H)FKW-gas (kein Treibhauspotential)

Entspricht Baustoffklasse B3 nach DIN 4102-Teil 1

Entspricht Klasse F nach DIN-EN13501-1

Nachgewiesene Verbindung von Schachtringen nach DIN4034-2

LAGERSTABILITAT

Bei ungedffneter Dose und kihler, trockener Lagerung bis zu
18 Monate ab Produktionsdatum. Stehend lagernd da ansonst
das Ventil verkiebt!

Fiir anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird
jede Haftung ausgeschlossen. TECHNISCHES MERKBLATT
BEACHTEN!

BRUNNEN

Schaum

zur Montage von
Brunnenschachtringen
und Rohrelementen
aus Beton

750 ml

1K PU-Brunnenschaum

302.5mm
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