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Klebstoffsorte  Heißschmelzklebstoff 

Produktvorteile - geschmolzen transparent und geruchsarm    
- hervorragende Schmelzstabilität 
- verklebt eine Vielzahl von schwierigen Oberflächen 
- saubere und exakte Verarbeitung 
- exzellente Kältebeständigkeit und Wärmestandfestigkeit  
  der Verklebung  

Typische 
Anwendungsbereiche
   

Advantra® PHC 9275 wurde entwickelt für die Steigenaufrichtung 
und für die Verklebung von Kartonagen sowie Faltschachteln mit 
schwierigen Oberflächen. 

Geeignete Substrate  Kartonagen und Faltschachteln mit schwierigen Oberflächen 

Typische Eigenschaften 

Eigenschaft Wert 
Farbe Weiß - Altweiß 
Film hart-elastisch, trocken 

Viskosität Brookfield; Sp 27;  ASTM D 3236-88 
ca. 3200 mPa*s  (150°C) 
ca.   975 mPa*s  (175°C) 

Erweichungspunkt ca. 110 °C   R&K - ASTM E28-99 
Dichte ca. 0,94 g/cm³            (23 °C) 
Offene Zeit mittel 
Abbindezeit kurz 
Verarbeitungstemperatur 150°C bis 190°C 
Lagerstabilität 24 Monate 

 

 



 

 

 

Anwendungshinweise
  

Auftrag mittels Düse oder Tauchfingersystem; Rad-, 
Scheibenauftrag. 

Dieser Heißschmelzklebstoff auf neuartiger Rohstoffbasis hat 
eine geringere Dichte als herkömmliche Schmelzklebstoffe auf 
EVA-Basis, d.h. er erreicht ein sehr gutes Verklebungsergebnis 
bei gleichzeitig geringerem Auftragsgewicht.  Aufgrund dieser 
Dichteunterschiede ist der Klebstoff jedoch mit sonst üblichen 
Klebstoffen nicht mischbar, weshalb das Auftragssytem im Falle 
des Wechsels gründlich gereinigt werden muss. 

Reinigungshinweise   Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Vertriebsbüro für verfügbare 
Reinigungsprodukte. 

Typische Verpackung Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren 
Verpackungsoptionen an Ihr lokales Vertriebsbüro. 

Lagerbedingungen  In verschlossenen Originalgebinden vor Licht, Staub, 
Feuchtigkeit und Hitze geschützt. 

Hinweise zur 
Entsorgung 

Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem 
Materialsicherheitsdatenblatt. 

Sicherheitshinweise  Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem 
Materialsicherheitsdatenblatt. 

 


