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1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: 416065 CLARITY HL 4167 EU
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Klebstoff

- Hersteller/Lieferant:
H.B. Fuller Italia Produzione SRL
S.S. 211 Della Lomellina, km.63,233
I - 28071 Borgolavezzaro (NO)
Phone: +39 0321 888 - 400
Fax: +39 0321 888 - 403

- Auskunftgebender Bereich: H.B. Fuller Industrial Hygiene: USA +1-651-236-5842

- Notfallauskunft:
H.B.Fuller Italia Produzione SRL +39 0321 888 400 EU-MSDS @hbfuller.com
Centro Antiveleni, Milano (Nord) +39 0266101029, Roma (Centro Sud) + 39063054343

‘ 2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: entfillt

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung:
Schmelzklebstoff, basierend auf
Kohlenwasserstoffe, Styrol-Kautschuk-Copolymere und Harze

- Gefihrliche Inhaltsstoffe: entfillt
- zusdtzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Allgemeine Hinweise:
Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.
Geschmolzenes Produkt kann Verbrennungen verursachen.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Arztlicher Behandlung zufiihren.
Nach Kontakt mit dem geschmolzenen Produkt rasch mit kaltem Wasser abkiihlen.
- nach Augenkontakt: Augen bei geoffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieffendem Wasser spiilen.
- nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

‘ 5 Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- Geeignete Loschmittel: Feuerloschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Besondere Gefihrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren giftiger Stoffe nicht auszuschliefien, wie z.B.:

Kohlenmonoxid (CO)
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Stickoxide (NOx)
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdit tragen.

‘ 6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen:
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
- Umweltschutzmafinahmen: Keine besonderen Mafsnahmen erforderlich.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Erstarren lassen, mechanisch aufnehmen.
- Zusdtzliche Hinweise:
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.
Es werden keine gefihrlichen Stoffe freigesetzt.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Bei sachgemdfier Verwendung keine besonderen Mafinahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Brandklasse: B (DIN EN 2) fliissige Stoffe oder bei erhohten Temperaturen fliissig werdende Stoffe.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behdilter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Trocken lagern.

- Lagerklasse: VCI Lagerklasse : 11 (Brennbare Feststoffe)

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthdlt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
iiberwachenden Grenzwerten.

- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen: Beriihrung der Schmelze mit der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

- Handschutz:
Hitzeschutzhandschuhe.
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: nicht erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: fest
Farbe: gemdf3 Produktbezeichnung
Geruch: charakteristisch
- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: 75°C (DIN 52011)
- Flammpunkt: > 200°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich.
- Dichte bei 20°C: 0,981 g/cm’
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: unloslich
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %
- Festkorpergehalt: 100,0 %

10 Stabilitit und Reaktivitdit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdpfler Verwendung.
- Gefihrliche Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefihrliche Zersetzungsprodukte: keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitdt:

- Primdre Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung

-am Auge: Keine Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusdtzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG in der letztgiiltigen Fassung.
Bei sachgemdfiem Umgang und bestimmungsgemdfser Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschddlichen
Wirkungen.

12 Umweltspezifische Angaben

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1: schwach wassergefihrdend
Nicht grofieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

p—
(Fortsetzung auf Seite 4)



Seite: 4/4

Sicherheitsdatenblatt
gemdf; 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.07.2008 iiberarbeitet am: 17.06.2008

Handelsname: 416065 CLARITY HL 4167 EU

(Fortsetzung von Seite 3)

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung:
Kann unter Beachtung der notwendigen technischen Vorschriften nach Riicksprache mit dem
Entsorger und der zustindigen Behorde mit Hausmiill zusammen verbrannt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europdischer Abfallkatalog

0804 10 ‘ Klebstoff- und Dichtmassenabfiille mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf3 den behordlichen Vorschriften.

‘ 14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -
- Marine pollutant: Nein

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF: entfillt
- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefihrdend.

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdlinis.

Die Informationen iiber das Produkt in diesem Sicherheitsdatenblatt wurden aus den Eigenschaften
der Einzelsubstanzen erstellt.

Alle Angaben beziehen sich auf die ordnungsgemdsse Verwendung des Produktes. Das Produkt wird
nur fiir die empfohlene Verwendung verkauft - andere Verwendungen konnten Gefahren verursachen,
die nicht in diesem Sicherheitsdatenblatt behandelt werden. Ohne Riickfrage nicht fiir andere als vom
Hersteller empfohlene Anwendungen verwenden.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Labor
- Ansprechpartner: EU-MSDS @ hbfuller.com




