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1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: 417702 ISA PRIMER 39
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Voranstrich

- Hersteller/Lieferant:
H.B. Fuller Austria Produktions GesmbH
Kaplanstrafle 30
A-4600 Wels
Tel Nr. +43 (0) 7242/211770-0

- Auskunftgebender Bereich: Qualititskontrolle
- Notfallauskunft: Vergiftungsinformationszentrale +43 (0) 1 406 43 43

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:
Xi Reizend
F Leichtentziindlich
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
Wirkt narkotisierend.
R 11 Leichtentziindlich.
R 36 Reizt die Augen.
R 67 Ddmpfe konnen Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den Bestimmungen des Anhanges B zur Osterreichischen
Chemikalienverordnung, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch
Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung:
Reinigungsmittel.
Reiniger
- Gefihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 78-93-3 2-Butanon Xi, F; R 11-36-66-67| 50-100%
EINECS: 201-159-0
EG-Nummer: 606-002-00-3
CAS: 67-64-1 Aceton Xi, F; R 11-36-66-67| < 5%
EINECS: 200-662-2
EG-Nummer: 606-001-00-8
CAS: 141-78-6 Ethylacetat Xi, F; R 11-36-66-67| < 2,5%
EINECS: 205-500-4
EG-Nummer: 607-022-00-5

- zusdtzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Allgemeine Hinweise: Betroffene an die frische Luft bringen.
- nach Einatmen: Fiir Frischluft sorgen

- nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieflendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

‘ 5 Mafinahmen zur Brandbekdimpfung

- Geeignete Loschmittel:
Wassernebel
Schaum
Loschpulver
Kohlendioxid
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- Besondere Gefidhrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase moglich.
- Besondere Schutzausriistung: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Weitere Angaben
Brandriickstinde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behordlichen
Vorschriften entsorgt werden.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

‘ 6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen:
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Ziindquellen fernhalten.
Bei Einwirkung von Ddmpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
Personliche Schutzkleidung tragen.
- Umweltschutzmafinahmen: Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sigemehl)
aufnehmen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
In geeigneten Behdiltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufiihren.
In gut verschliessbaren Behdltern der Entsorgung zufiihren.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:

- Hinweise zum sicheren Umgang:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Fiir geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen.
Emmissionsgrenze beachten.
Losungsmittelbestindige Gerdte verwenden.
Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen !
Am Arbeitsplatz Augenwaschflaschen bereitstellen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Vor Hitze schiitzen.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Bei der Verarbeitung werden leicht fliichtige, entziindliche Bestandteile freigesetzt.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Ddmpfe konnen mit Luft ein explosionsfihiges Gemisch bilden.
Im entleerten Gebinde konnen sich ziindfihige Gemische bilden.

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerridume und Behdlter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Lagerklasse:
- VbF-Klasse: A 1

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Nationale und lokale Bestimmungen beachten.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
78-93-3 2-Butanon

MAK | Kurzzeitwert: 590 mg/m3, 200 ml/m?
Langzeitwert: 295 mg/m?, 100 ml/m?

67-64-1 Aceton

MAK | Kurzzeitwert: 4800 mg/m?3, 2000 ml/m3
Langzeitwert: 1200 mg/m3, 500 ml/m?

141-78-6 Ethylacetat

MAK | Kurzzeitwert: 2100 mg/m?3, 600 ml/m?
Langzeitwert: 1050 mg/m3, 300 ml/m?

- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrinkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiinde waschen.
Gase/Ddmpfe/Aerosole nicht einatmen.
Liingeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung (Uberschreitung des MAK-Wertes) Atemfiltergeriit; bei
intensiver bzw. ldngerer Exposition umluftunabhdngiges Atemschutzgerdt verwenden.
Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
- Empfohlenes Filtergeridit fiir kurzzeitigen Einsatz: Filter AX
- Handschutz:
Handschuhe / losemittelbestindig.
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdindig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
- Handschuhmaterial Naturkautschuk (Latex)
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Dichtschlieflende Schutzbrille.
- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

A—]
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: Sliissig
Farbe: farblos
Geruch: angenehm
- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -86,3°C
Siedepunkt/Siedebereich: 56°C
- Flammpunkt: -1°C
- Ziindtemperatur: 514°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefihrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 1,8 Vol %
obere: 11,5 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: 105 hPa
- Dichte: Nicht bestimmt
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser bei 20°C: 290 g/l
- Viskositit:
kinematisch bei 20°C: 12 s (DIN 53211/4)
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 98,9 %
- Festkorpergehalt: 1,1 %

10 Stabilitit und Reaktivitdit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdpfler Verwendung.
- Gefiihrliche Reaktionen Entwicklung von leicht entziindlichen Gasen/Ddmpfen.
- Gefihrliche Zersetzungsprodukte: keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitdt:

- Primdre Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung

-am Auge: Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusdtzliche toxikologische Hinweise:
Reizend
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens nach Anhang B der Chemikalienverordnung
in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf:

A—]
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12 Umweltspezifische Angaben

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1: schwach wassergefihrdend
Nicht grofieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

‘13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Sonderabfallsammler iibergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.

- Europdischer Abfallkatalog

07 01 04 ‘ andere organische Losemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdfs den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 Entziindbare fliissige Stoffe

- Kemler-Zahl: 33

- UN-Nummer: 1993
- Verpackungsgruppe: 11

- Gefahrzettel 3

- Bezeichnung des Gutes: 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G., Sondervorschrift
640D (ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON))

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: 3

- UN-Nummer: 1993

- Label 3

- Verpackungsgruppe: 11

- EMS-Nummer: F-ES-E

- Marine pollutant: Nein

- Richtiger technischer Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHYL METHYL KETONE (METHYL
ETHYL KETONE))

- Bemerkungen: Geeignetes UN-gepriiftes Gebinde vorgeschrieben.

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: 3

- UN/ID-Nummer: 1993

- Label 3

- Verpackungsgruppe: 11

- Richtiger technischer Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHYL METHYL KETONE (METHYL
ETHYL KETONE))

- Bemerkungen: Geeignetes UN-gepriiftes Gebinde vorgeschrieben.

A—
(Fortsetzung auf Seite 6)



Seite: 6/6
Sicherheitsdatenblatt
gemdf; 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.07.2008 iiberarbeitet am: 10.06.2008

Handelsname: 417702 ISA PRIMER 39

(Fortsetzung von Seite 5)

15 Osterreichische und EU-Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xi Reizend
F Leichtentziindlich

- R-Sdtze:

11 Leichtentziindlich.

36 Reizt die Augen.

67 Dampfe konnen Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- S-Sditze:

16 Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

23 Dampf nicht einatmen

25 Beriihrung mit den Augen vermeiden.

33 Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiftigungsbeschrinkung:
Beschdftigungsbeschrdnkungen fiir Jugendliche beachten.
Beschdftigungsbeschrinkungen fiir werdende und stillende Miitter beachten.

- Klassifizierung nach VbF: A |
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
17 98,9
- ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %
3 98,9

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefihrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen
- VOC (EU) in %: 98,88 %
- VOC (EU) in g/l: 791,0 g/l

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

Die Informationen iiber das Produkt in diesem Sicherheitsdatenblatt wurden aus den Eigenschaften
der Einzelsubstanzen erstellt.

Alle Angaben beziehen sich auf die ordnungsgemdsse Verwendung des Produktes. Das Produkt wird
nur fiir die empfohlene Verwendung verkauft - andere Verwendungen konnten Gefahren verursachen,
die nicht in diesem Sicherheitsdatenblatt behandelt werden. Ohne Riickfrage nicht fiir andere als vom
Hersteller empfohlene Anwendungen verwenden.

- Relevante R-Siitze
11 Leichtentziindlich.
36 Reizt die Augen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
67 Dédmpfe konnen Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Qualitditskontrolle
- Ansprechpartner: EU-MSDS @ hbfuller.com




