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swift®col 9201 

TECHNICAL DATA SHEET 

 
Anwendung  swift®col 9201 ist ein lösemittelhaltiger Haftkleber auf Basis von 

synthetischem Kautschuk und Harzen. 
 

Eigenschaften  swift®col 9201 wird porös und auf Kunststoffprodukten wie folgt 
angewendet: 
 
- Natürliche und synthetische Textilien 
- Kunststoff-und Metallfolien 
- Papier-und Expanded Materialien (PU, PE, etc.) 
 
Aufgrund der großen Vielfalt von Materialien, muss über entsprechende 
Versuche, die Tauglichkeit unseres Produktes, festgestellt werden. 

 

Technische Daten  Test Verfahren Bereich / U.M 

Aussehen Bild gelbliche Flüssigkeit * 

Feststoffe MC4003 39 – 41 % 

Viskosität (25°C) MC2013 2000 – 3000 mPas 
 

 

  * Richtwerte 
 

Eigenschaften des Endproduktes  Trockener Film swift®col 9201 ist transparent, flexibel und leicht strohgelb, 
 mit einer guten Balance zwischen Adhäsion und Kohäsion. 

 

Gebrauchsanweisung  swift®col 9201 sollte mit der richtigen Beschichtungsausrüstung 
beschichtet werden. 
 
Nach dem Trocknen sollte es mit dem Substrat verbunden sein, es kann 
aber auch auf das Substrat aufgebracht werden. 
 
Die Trocknung ist eine sehr wichtige Anwendung vor dem Laminieren 
oder Umspulprozess: Spuren von Lösungsmittel in der Klebeschicht 
lassen die Produkte von der Norm abweichen. 
 
swift®col 9201 kann mit verschiedenen Lösungsmitteln verdünnt werden 
wie Toluol oder einer Mischung aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen. 
Lösungsmittel müssen wasserfrei sein. 
 
Für die Reinigung von Maschinen und Werkzeugen empfehlen wir die 
Verwendung von Aceton da dieses Lösungsmittel den Klebstoff gerinnen 
lässt und somit die Säuberung erleichtert. 

 

Verpackung  swift®col 9201 wird in 15 kg Metalldosen geliefert. 
 

Lagerung & Haltbarkeit  swift®col 9201 soll bei einer Temperatur zwischen 10 ° C und 35 ° C 
gelagert werden. Im original verschlossenen Gebinde für 12 Monate 
haltbar. 
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MITTEILUNG AN DEN BENUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von H.B. Fuller einverstanden.  Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an.  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten 

Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung 
für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt.   Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im 
Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich 
Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung 
der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte. H.B. Fuller haftet nicht für Betriebsunterbrechungen, 
Gewinnausfälle, Vertragseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund bzw. in 

Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten.  
Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch 
Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen. 

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives. 

H.B. Fuller Europe 

 

Info-europe@hbfuller.com 

Kontakieren Sie uns 

 

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen (“die Informationen”) beruhen auf unserer Erfahrung, von deren 

Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür 
übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür 
verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, 
falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und 

eine Leistungsgarantie zu bewilligen.  

TECHNICAL DATA SHEET 

Sicherheit für Personen und 
Umwelt 

 Brennbares Produkt: siehe Sicherheitsdatenblatt vor dem Gebrauch. 
 

 

Achtung!!!  Sehr niedrige Lagertemperaturen können zu einem reversiblen Anstieg 
der Viskosität führen. Keiner Hitze aussetzen. 

 

Gesundheit & Sicherheit  Siehe Sicherheitsdatenblatt vor dem Gebrauch. 
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