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Warn-, Hinweis- und UnfallverhütungsschilderLampen  Absperrprodukte

Baustellenleuchte rot/weiß od. gelb/gelb

Art.Nr.   776898 Farbe   Rot/Weiß  
Art.Nr.   775833 Farbe   Gelb/Gelb

Dämmerungsautomatik, Blink- oder Dauerlicht, 
benötigt 2 Stk. 6V-Blockbatterie.

Art.Nr.    639489    
Verpackungseinheit  24 Stk. 

Blockbatterie 6V / 7Ah
Besonders langlebige Zink/Kohle-Trocken-
batterie, für Baustellenleuchte oder Hand-
scheinwerfer Mini.

Absperrkette Kunststoff
Gliederkette rot/weiß oder gelb/schwarz, 
aus Polyethylen, UV-stabilisiert.

Art.Nr.   752709  Farbe   Rot/Weiß  
Art.Nr.   672470 Farbe   Gelb/Schwarz  
Kettenstärke 6 mm   
Gliedergröße 46 x 11 mm   
Verpackungseinheit  50 lfm/Sack  

Absperrband rot/weiß
28 My HDPE, 80 mm x 500 m 
im Spenderkarton.

Art.Nr.   752667 

Lieferbare Größen 297 x 148 mm, 400 x 200 mm, 594 x 420 mm

Rettungszeichen 
Gem. ÖNORM EN ISO 7010 bzw. langnachleuchtend DIN 67510

Erste Hilfe Augenspüleinrichtung Sammelstelle

LED LENSER Stirnlampe H7R.2

Art.Nr.   669355  
Leuchtdauer 60 Stunden   
Leuchtweite 160 m  

300 Lumen, 165 g, inkl. Akku und Ladegerät.

LED LENSER Stirnlampe SEO 3 grün

Art.Nr.   669353  
Leuchtdauer 10 Stunden / 40 Stunden   
Leuchtweite 40 m (90 Lm) / 18 m (15 Lm) 

90 Lumen, 96 g, inkl. 3 AAA-Batterien.

Tagesleuchtend, stapelbar. 
Erhältlich in Höhe: 320, 500 oder 750 mm

Leitkegel rot/weiß

Art.Nr.   823138 Höhe   320 mm  
Art.Nr.   820548 Höhe   500 mm  
Art.Nr.   644524 Höhe   750 mm
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Art.Nr.   669362  
Leuchtdauer 8 ½ Stunden   
Leuchtweite bis zu 25 m  

Inkl. Batterien, Länge 147 mm, mit Blue-Moon-Focus-System, 
ideal für Monteure, Instandhaltung, 
Facility.

LED LENSER Leuchtstift 18 Lumen

Art.Nr.   607823  
Leuchtdauer 79 Stunden  
Leuchtweite:  bis zu 364 m  

Spritzwasserfest, 
Länge 31,5 cm.

MAG-LED™ 3 D-Cell

Handscheinwerfer Krypton oder LED

Art.Nr.   776898 Krypton   
Art.Nr.   775833 LED  

Lieferung ohne Batterie, 
benötigt 6-Volt-Blockbatterie, 
spritzwasserfest, 
Farbe schwarz.

Art.Nr.   AA-982728    
Art.Nr.   AAA-632615    
Art.Nr.   C-632616    
Art.Nr.   D-632614    
Art.Nr.   9V-982629 

Duracell Batterie Plus Power Blister
Erhältlich in den Größen: AA (4er-Pack), AAA (4er-Pack), C (Duo-Pack), 
D (Duo-Pack),  und 9V (Single-Pack)

Warnzeichen gem. ÖNORM EN ISO 7010 

Lieferbare Größen 100, 200, 400 mm

Warnung vor 
feuergefährlichen Stoffen

Warnung vor 
explosionsgefährlichen Stoffen

Warnung vor 
giftigen Stoffen

Warnung vor 
elektrischer Spannung
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Personenbeförderung 
verboten

Verbotszeichen gem. ÖNORM EN ISO 7010

Lieferbare Größen ø 100, 200, 315 mm  
 297 x 148 mm, 400 x 200 mm, 594 x 420 mm

Rauchen 
verboten

 Zutritt für Unbefugte 
verboten

Fotografieren 
verboten

Lieferbare Größen 148 x 148 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm

Schilder für Baustellen und Grundstücke

Betreten der Baustelle verboten! 
Eltern haften für ihre Kinder!

Privatweg, 
Durchgang verboten!

Achtung! 
Videoüberwachung

Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge 
werden kostenpflichtig abgeschleppt!

Lieferbare Größen 148 x 148 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm

Brandschutzkennzeichnung 

Gem. ÖNORM EN ISO 7010 bzw. langnachleuchtend DIN 67510

 Feuerlöscher RichtungsanzeigeFeuerleiter

Lieferbare Größen 297 x 105 mm, 420 x 148 mm

Hinweiszeichen für den Brandschutz 
Gem. ÖNORM F 2030

Schlauchanschluss Gashaupthahn

Lieferbare Ausführungen  Folie auf Alu, Folie selbstklebend oder als Kunststoffschild

 Hinweis: Nicht jedes Schild in jeder Ausführung und Größe lieferbar!

ADR/RID  Gefahrzettel 
Für die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße und Bahn

Lieferbare Größen   100 x 100 mm oder 250 x 250 mm  
Ausführung  Folie selbstklebend   

Begrenzte Mengen 
(Luftfracht)

Explosive Stoffe

Begrenzte Mengen 
(Straße & Bahn) 

Entzündbare 
flüssige Stoffe

Ausrichtungspfeile

Umweltgefährdend


