Ketten

ASW

KSCHW

KFW KLHW KCHW

Erhohte Tragfahigkeit +25% mehr als G8

Leichte Handhabung durch Verwendung
kleinerer Dimensionen

VMW B Geringere Kosten pro kg Last KHSW
[ Austauschbare Komponenten zur Reparatur
von G8 (Ersatzteile flir G8 + WIN baugleich)
@ Langere Lebensdauer aufgrund héherer
Materialfestigkeit (ca. 400 HV10)
VAW KRW
B Umfangreichste Produktpalette
I Entsprechend EN 81 8-1,2 und 4 mit hoherer
Tragfahigkeit, sowie ONORM M9605-1 und
Maschinenrichtlinie.
VLW XKW
@ Bruchspannung 1000 N/mm2
Tragspannung 250 N/mm?
Bruchdehnung min. 20%
Sicherheitstakt. | _1-Strang-Ketien
KAGW o : -“ PSW
| \\
!
f. (1
—m—m
Lastavor |1 | 08 | 14 | 1 | 12 | 08 | 21
Code | d | i - _ Tragfahigkeit [kg] ]
WIN 5 5 1000 800 1400 | 1000 1120 800 | 2000 1500 | 1600 1400 2000
WIN 6| 6 | 1400 | 1120 | 2000 | 1400 | 1.600 | 1.120 | 3000 | 2120 | 2240 2,000 3.000
KMGW WIN 7 7 1.900 1.500 2850 | 1.900 2.120 1.500 4.000 2.800 3.000 2.650 4.000 PW
WIN 8| 8 | 2500 | 2000 | 3550 | 2500 25800 | 2.000] 5.300 3.750] 4.000 3.550 5.300
WIN 10 10 4.000 3.150 5.600 4.000 4.250 3.150 8.000 6.000 6.300 5.600 8.000
WIN13| 18 | 6700 | 5300 | 9500 | 6700 @ 7.500 | 5300 | 14.000 | 10.000 | 10.600 9.500 14,000
WIN 16 16 10.000 8.000 14.000. 10.000 | 11.200 8.000 [ 21.200 15.000: 16.000 14,000 21.200
WIN19| 19 | 14.000| 11.200 | 20000 | 14000 16000 | 11.200 30.000 21200 22400 | 20.000 | 30.000
WIN 22 22 19.000 | 15.000 | 26.500 | 19.000 @ 21.200 15,000. 40.000 28.000. 30.000 26.500 40.000
VXKW WIN26| 26 | 26.500| 21.200 | 37.500 | 26500 30.000 | 21.200 56.000| 40000 42500 | 37.500 56.000 FW
LXKW KOwW cw CLW CARW HSW LHW WLHW
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