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Copyright, 2012, 3M Blle Rechte vorbehalten. Das Vervielfaltigen
bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschlieRliich zu dem Zweck
gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang
der darin beschriebenen 3M Produkte vertraut zu machen. Diese
Informationen der 3M, milssen vollstdndig vervielfaltigt bzw.
heruntergeladen werden und dilrfen inhaltlich nicht verandert werden.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)
BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
3M{TM} Scotch-Weld(TM) DP-760 (Kit) Belge/Weiss

Bestellnummern

F5-9100-3299-4 | | F5~-9100-4044-3 | ]

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Klebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt
bereitstellt

Anschrift: 3M Osterreich GmbH, Brunner Feldstr. 63, A-2380
Perchtoldsdeorf;

Tel., / Fax.: DI Irene Fromwald 01/86 6 86 - 475

E-Mail: 1 fromwald@mmm,. com

Internet: www.3m, com/at

1.4. Notrufnummer
Notruf (Tag und Nacht): 0l/406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale

Dieses Produkt besteht aus mehreren Untereinheiten. Auf dieser Seite
finden Sie eine Zusammenstellung der Einheiten, die ein
Sicherheitsdatenblatt erfordern. Diese Sicherheitsdatenblidtter
konnen Sie Uber die folgenden Dokumentennummern zuordnen:

0%-0180-1, 09-0181-9

Die Transportinformationen zu diesem Produkt finden sie am Ende des
Sicherheitsdatenblattes.
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2.2. Kennzelchnuhgselemente

Stoffrichtlinie 67/548/EWG / Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:

o | Atzend
N | Umweltgefihrlich
Enth&lt:

Die Rngabe zu den Inhaltsstoffen befinden sich in den
Sicherheitsdatenbliattern der Jjeweiligen Komponenten.

Gefahrenhinweise (R-Sdtze):

R34 | Verursacht Veratzungen.

R21/22 | Gesundheitsschadlich bei Berthrung mit der Haut und beim
i Verschlucken.

R4S | Semsibilisierung durch Hautkontakt méglich.

Re8 | Irreversibler Schadem moglich.

R51/53 | Giftiq fir Wasserorganismen, kann in Gewassern

| langerfristig schadliche Wirkungen haben,

Sicherheitsratschlage (5-3&tze):

551 | Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden,

s23n | Dampf micht einatmen.
s22 | staub nickt einatmen.
s24/25 | BerGhrung mit der Haut und dem Augen vermeiden. |

836/37/39 | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe
| und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

526 | Beli Beriihrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser
| abspillen und Arzt konsultieren.

528 | Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel
| Wasser, mindestens 15 Minuten.

345 ] Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn
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[ m&glich, dieses Etikell vorzelgenj.
561 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden., Besondere
| Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen,

Spezielle Anforderungen an die Kennzeichnung:
Enth&dlt epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers beachten.

Keine Anderungsgrinde verflgbar.
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09-0180-1 3M(TM) Scotch-Weld(TM} DP-760 (Teil A) Beige/Weiss

Copyright, 2012, 3M Alle Rechte vorkehalten. Das Vervielfdltigen
bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschliefllich zu dem Zweck
gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang
der darin beschriebenen 3M Produkte vertraut zu machen. Diese
Informationen der 3M, miissen vollstandig vervielfaltigt bzw.
heruntergeladen werden und diirfen inhaltlich nicht verdndert werden.

sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU} 1907/2006 (REACH)

Produktidentifikator
TM) Scotch-Weld(TM) DP-760 (Teil A) Belge/Welss

Py

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Klebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt
bereitstellt

Anschrift: 3M Osterreich GmbH, Brunner Feldstr. 63, A-2380
Perchtoldsdorf;

Tel. / Fax.: DI Irene Fromwald 01/86 & 86 - 475

E-Mail: ifromwald@mmm.com

Internet: www. 3m. com/at

1.4, Notrufnummer
Notruf (Tag und Nacht): 01/406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Stoffrichtlinie 67/548/EWG / Zubereitungsrichtlinie 189%/45/EG
Gefahrenbezeichnung:

Atzend
Sensibilisierend
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2.2, Kennzeichnungselemente

Stoffrichtlinie 67/548/EWG / Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:

o] | Atzend

Enthalt:
Epoxidharz; 3,6-Diazaoctan-1,8-diamin

Gefahrenhinweise (R-S&tze):

R34 o | Verursacht Verdtzungen. o o

R21 | Gesundheitsschidlich bei Berthrung mit der Haut .

R43 | Semsibilisierung durch Hautkomtakt moglich.

R52/53 | Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewdssern
| langerfristig sch&dliche Wirkungen haben,

;;1 o | Nur in gut geluftetegmgereichen verwendern. o )
s23n | Dampf nicht einatmen.
s22 | Staw nicht einmatmen.
524/25 | Berthrung mit der Haut und den Augen vermeiden.

836/37/39 | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe
| und Schutgbrille/Gesichtsschutz tragen.
526 | Bei BerUhrung mit den Augen scofort grindlich mit Wasser
| abspiilen und Arzt konsultieren.
528 | Bei Berilthrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel
| Wasser, mindestens 15 Minuten.
845 | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen ({wenn
| mdgliich, dieses Etikett vorzeigen).
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Sel [ Freisetzung In die Umwelt vermeiden. Besondere
| Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Spezielle Anforderungen an die Kennzeichnung:
Enthdlt epoxidhaltige Verbindungen. Hinweilse des Herstellers beachten.

2.3, Sonstige Gefahren
Bei Personen, die bereits auf Amine sensibilisiert sind, kann eine
Kreuzsensibilisierung gegenilber anderen Aminen auftreten.

| EU I
| Verzeichn |
[ is I
I |

112-24-3 EINECS
203-850-6

C:R34; Xn:R21;
R43; R52/53

I
I
I
I
3,6-Diazacctan-1 |
[
| {(EU}Acute Tox.
|
!
[
!
I
I
|

, 8-diamin

3, H311l: skin
Corr. 1B,
H314; Skin
Sens. 1, H317;
Aquatic
Chronic 3,
H412 {CLP)
Epoxidharz 25068-38- NLP | Xi:R36-38;
6 500-033-5 | N:R51/53; R43
] (EU)3kin
| Irrit. 2,
| H315; Eye
| Irrit. 2,
| H31S; Skin
| Sens. 1, H317;
| Aquatic
| Chronic 2,
| H411l (CLP)
Glasmikrokugeln | €5997-17- | EINECS | 5 - 10 |

| 3 | 266-046-0 | !
Polyamidwachs | Betriebs— | | 1 - 5 i

| geheimnis | |
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3M(TM)} Scotch-Weld(TM) DP-760 (Kit) Beige/Weiss

Dimethylsiloxan, [ ©776Z2-90- | I =3 [
Reaktionsprodukt | 7 | | |
mit I | I
Siliciumdioxid | | | |
Titandioxid | 13463-67- | EINECS i 1 - 5 |
| 7 | 236-675-5 | |

Den vollstandigen Text der hier verwendeten R-Sdtze und H-Satze
finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Weltere Hinweise und Anmerkungen zur Einstufung von Inhaltsstoffen
finden Sie gegebenenfalls in Abschnitt 2.,2.

Informationen bezllglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten,
bicakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr persistenten und
sehr biocakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden
Sie in den Abschnitten 8 und 12 dieses Sicherheitsdatenblattes.

4.1, Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Augenkontakt: :
Sofort mit sehr viel Wasser splilen (mindestens 15Minuten). Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter
ausspiilen. Sofort drztlichen Rat einholen / drztliche Hilfe
hinzuziehen.

Hautkontakt:

Sofort mit sehr viel Wasser spililen (mindestens 15Minuten). Alle
kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Sofort arztlichen
Rat einholen / #rztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung
vor erneutem Tragen waschen.

Einatmen:
Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein
drztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken:
Mund ausspiilen. Bei Unwohlsein drztliche Hilfe hinzuziehen.
4.2, Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe Abschnitt 11.1. Information Uber toxikologische Eigenschaften.

4.3. Hinweise auf #rztliche Scforthilfe coder Spezialbehandlung
Nicht anwendbar




Dokument: 09-0182-7 Rusgabedatum: 12/01/12 Version : 011.00
Ersetzt: 29/08/11 Druckdatum : 27/04/12 Seite: 8 von 59

3M(TM) Scotch-Weld({TM) DP-760 (Kit)} Beige/Weiss

5.1. L&schmittel
Bei Brand: Wasser oder Schaum zum L&schen verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kein inhirenter Bestandteil / inhdrentes Merkmal in diesem Produkt.

Gefahrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff | Bedingung

Aldehyde | Wahrend der Verbrennung

Aminverbi | Wahrend der Verbrennung
ndungen |
Kohlenmon | Wahrend der Verbrennung
oxid |
Kohlendio | Wahrend der Verbrennung
xid |
Stickstof | Wahrend der Verbrennung
foxide [

5.3. Hinweise flur die Brandbekampfung
Es werden keine aufergewohnlichen Brand - oder Explcsionsgefahren
erwartet.

6.1. Personenbezogene VorsichitsmaBinahmen, Schutzausritstungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

Informationen zu physikalischen und Gesundheits-Gefahren, Atemschutz,
Absaugung und persdnlicher Schutzausriistung finden Sie in weiteren
Bbschnitten dieses Sicherheitsdatenblattes. Raum beliiften.

6.2, UnweltschutzmaBnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.2, Methoden und Material fUr Rflckhaltung und Reinigung
Auffegen. Verschilttetes/ausgetretenes Material sammeln. Behdlter
verschlieBen. Aufsaugen oder aufwischen. Vorsicht: Ein Motor kann
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3M({TM) Scotch-Weld{TM} DP-760 (Kit) Beige/Weiss

eineé ZindguelTle darstellen und brennbare Gase, Dampfe cder Staub aus
der Umgebung entzinden oder zur Explosion bringen.

6.4. Verwels auf andere Abschnitte
Fliilr weltere Information siehe Abschnitt 8 und 13,

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Einatmen von
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosel vermeiden, Nicht in die Augen,
auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Beil Gebrauch
nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Gebrauch grtindlich waschen.

Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben.
Frelsetzung in die Umwelt vermeiden. Kontaminierte Kleidung vor
erneutem Tragen waschen. Vorgeschriebene persénliche
Schutzausriistung verwenden. Einatmen der Stdube, die beim
Schmirgeln, Schleifen oder maschinellen Bearbelten entstehen,
vermeiden. Das Produkt ist nur fir den industriellen /
professionellen Gebrauch bestimmt. Nicht in engen Ridumen oder Raumen
mit unzureichender BellUftung verwenden. Kontakt mit
Oxydationsmitteln (z.B. Chlor, Chromsdure etc.) vermeiden.

7.2, Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von
Unvertrdglichkeiten
Ven Sauren getrennt lagern. Fern von Oxydaticnsmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7.1. MaBnahmen zur sicheren Handhabung und 7.2.
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung der
Unvertriglichkeiten. Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der
Exposition / persdnliche Schutzausrilstung.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Perstnliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte

Chemischer Name | CAS-Nr. i Quelle | Grenzwert | Zusdtzliche
| ] | | Hinweise

Titandioxid | 13463-67—- | Osterr. | (Alveclarst |
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3M(TM) Scotch-Weld(TM) DP-760 (Kit) Beige/Weiss

Grenzwert
e-VO

i aub) I
I TMW: 5 |
I mg/m3 A; |
i 10 mg/m3 |
I Ay 60 |
i Miw, 2x |
Glasmikrokugeln | 65997-17- | Herstelle | TMW (als |

| 3 | rangabe ! 8taub):10 |

[ I { mg/m3 [

Osterr. Grenzwerte-vO : TMW (Tagesmittelwert), K2Z2W (Kurzzeitwert), A
(alveclengangiger Anteil), E {einatembare Fraktion), Miw ({(als
Mittelwert Uber dem Beurteilungszeitraum), Mow (als Momentanwert),
Haufigkeit/Schicht.

{sterr. TRK-Werte : technische Richtkonzentrationen flr jene
gesundheitsgefadhrdenden Arbeitsstoffe, fir die keine als unbedenklich
anzusechende Konzentration angegeben werden kann

MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

KZW: Kurzzeltgrenzwert

ml/m3; Milliliter pro m3 (ppm)

mg/m3: Milligramm pro m3

CEIL: Hochstwert, der zu keinem Zeltpunkt bei der Arbkeit
fiberschritten werden darf.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei offenen Beh#ltern lockale Absaugung verwenden.

Fir ausreichende Belliftung bzw. lokale Absaugung sorgen, wenn das
Produkt erhitzt wird.

In den Fiallen, in denen das Produkt entweder widhrend eines nicht
bestimmungsgemidBem Gebrauches, oder eines Fehlers in den
Geritschaften extrem liberhitzt werden kann, scllte eine lokale
RAbsaugung benutzt werden.

Diese lckale Absaugung sollte so dimensioniert sein, dass die
auftretenden Zersetzungsprodukte unterhalb erlaubter Grenzwerte
bleiben (siehe auch unter Abschnitt 10.6. "Gefdhrliche
Zersetzungsprodukte™).

8.2.2. Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel perstnliche
Schutzausristung

RBugen- / Gesichtsschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Das Folgende scllte je nach Bedarf allein oder in Kombination
getragen werden, um Augenkontakt zu
vermeiden;Gesichts-Vollschutz/-Schutzschirm

Rorbbrille

Hautschutz
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3M(TM} Scotch-Weld(TM) DP-760 (Kit) Beige/Weiss

Handschutz und sonstige Schutzmalnahmen
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Schutzhandschuhe tragen.

Hautschutz ist nicht erfordexlich.

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen:
Polymerlaminat

Atemschutz

Abh#ngig von der Konzentration der Gefahrstoffe in der Luft, sollte
einer der folgenden Atemschutzgerdte verwendet werden:

Halb- oder Veollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische
Dampfe und einem Partikelfilter,

Halb- oder Vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische
Dampfe und einem Partikelfilter P100.

¢.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aggregatzustand / Form: | Feststoff

Weitere: | Paste
Aussehen / Geruch: | Beige, Amingeruch.
pE: | Nicht anwendbar.
Siedepunkt/Siedebereich: | Nicht anwendbar.
schmelzpunkt: | Nicht anwendbar.
Bntzindlichkeit | Nicht eimgesturt
[Feststoff, Gas):

Bxplosive Zigemschaften: | Nicht eimgesturt
oxidierende Eigenschaften: | Nicht eingestutt
Flammpunkt | >=100 °c

Untere Explosicnsgrenze | Nicht anwendbar.
(UEG) : |
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Obere Explcsionsgrenze | Nicht anwendbar,

{OEG) : |

Dampfdruck | Nicht anwendbar,

Relative Dichte: | 0,82 [Referenz:Wasser = 1]
Wasserltslichkeit | Nicht anwendbar.
Verteilungskoeffizient: | Keine Daten verflugbar.
n-oktancl/Wasser: |

Dampfdichte: | Nicht anwendbar.
Viskositat: { 150 - 250 Pa-s
Dichte | 0,82 g/ml

9.2, Sonstige Angaben

Flichtige organische | Keine Daten verflgbar.
Begtandtelle; |
VOC abzlglich Wasser und | Keine Daten verfligbar.

ausgencommener Lésemittel: |

Bbschnitt 10.1: Reaktivitat

Dieses Produkt kann gegeniber bestimmten Stoffen unter bestimmten
Bedingungen reaktiv sein - bitte beachten Sie die weiteren Hinweise
in diesem Abschnitt.

10.2. Chemische Stabilitit
Stabil.
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10,3, Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefdhrliche Polymerisation tritt nicht auf.

10.4. zu vermeidende Bedingungen
Hitze
Funken und/oder Flammen.

10.5. Unvertrdgliche Materialien
Starke S&uren
3tark oxidierend wirkende Chemikalien

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Stoff | Bedingung

Keine bekannt.

11. Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen kénnen von denen in Abschnitt 2
abwelichen, wenn spezifische Einstufungen der Inhaltsstoffe von der
zustidndigen Behtrde festgelegt wurden. Daneben k&nnen die
toxikologischen Daten der Inhaltsstoffe von der Einstufung des
Preduktes und / oder in den Anzeichen und Symptomen nach Exposition
abweichen, wenn ein Inhaltsstoff unterhalb des Schwellenwertes flr
die Kennzeichnung liegt, fiUr eine Exposition nicht verfigbar ist oder
die Daten flUr das vorliegende Produkt nicht relevant sind.

11.1. Angaken zu toxikologischen Wirkungen

Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen Uber die
Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden Auswirkungen auf die
Gesundheit haben:

Augenkontakt:

Durch Chemikalien verursachte Augen-Veritzungen: Anzeichen/Symptome
kdnnen Tribungen der Korona, chemische Veratzungen, Schmerzen,




Dokument: 09-0182-7 Ausgabedatum: 12/01/12 Version : 011.00
Ersetzt: 29/08/11 Druckdatum ; 27/04/12 Seite: 14 von 59

3M(T™) SZcotch-Weld(TM) DP-760 (Kit) Beige/Weiss

Tranenfluss, Ulcerus, vermindertes Sehen oder Sehverlust sein. Staup
aus Schneid-, Zerkleinerungs-, Schmirgel- oder Maschinenarbeiten kann
Augenreizungen verursachen,

Hautkontakt:

Allergische Hautreaktionen: Anzeichen/Symptome kénnen Rdtung,
Schwellung, Blasenbildung und Juckreiz einschlieBen. Hautveridtzungen
(chemische Veritzung): Anzeichen/Symptome konnen Rétung, Schwellung,
Juckreiz, Schmerzen, Blasenbildung, Ulkusbildung, Abschdien der Haut
und Narbenbildung einschlielen.

Einatmen:
Reizung der Atemwege: Anzeichen/Symptome kdnnen Husten, Niesen,
Nasenlaufen, Kopfschmerzen, Heiserkeit und Hals-/Nasenschmerzen sein.
Staub aus Schneid-, Schleif-, Schmirgel- oder Maschinenarbeiten kann
Reizungen des Atemsystems verursachen: Anzeichen/Symptome k&énnen
Husten, Niesen, Nasenfluss, Heiserkeit, Keuchen, Atemschwierigkeiten,
Nasen- und Rachenschmerzen und Husten von Blut einschlieBen. Weitere
Reizungen kénnen die hAugen betreffen, wie Augenschmerzen und
Tranenfluss.

Verschlucken:

Reizungen im gastrointestinalen Bereich: Anzeichen/Symptome kénnen
Unterleibsschmerzen, Magenverstimmung, Ubelkeit, Erbrechen und
Durchfall einschliessen. Kann bei Verschlucken gesundheitsschadlich
sein,

Informationen zu Zielorgan-Effekten:
Bei Personen, die bereits auf Amine sensibilisiert sind, kann eine
Kreuzsensibilisierung gegenilber anderen Aminen auftreten.

Informationen zur Karzinogenitat:
Enth#lt eine oder mehrere Chemikalien mit einem krebserzeugenden
Potenzial.

72usdtzliche Information
Bei Personen, die bereits auf Amine sensibilisiert sind, kann eine
Kreuzsensibilisierung gegenilber anderen Aminen auftreten.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen

Akute Toxizitat

Name | Expositicns { Art | Wert { UN GHS

| weg | | i Einstufung
FProdukt | Verschlucke | | Keine | Kategorieb(1l

| n | | Testdaten | ,18%

| | | verfiigbar:; | unbekannt)

| [ | ATE I

| | | berechnet:3 |

| { | .668 I

! ! ! I

mg/ kg
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3,6-Diazaoct | | | Keine |
an-1,8-diami | | | Daten |
n | | | verfiigbar,
Epoxidharz | | | Keine |
| | | Daten |
| | | verfigbar,.
Glasmikrokug | | } Keine |
eln | I i Daten |
I I i verfugbar. |
Dimethylsilo | | [ Keine |
xan, | | [ Daten |
| | [ verfiigbar. |
Reaktionspro | | | |
dukt | | [ |
mit I I |
Siliciumdiox | | f |
id | | | }
| | f i
Titandioxid | | | Keine ]
| | | Daten !
| | | verfugkar., |

ATE = Schitzwert Akuter Toxizitiat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Name | Art | Wert | UN GHS

| | | Einstufung
Produkt | | Keine | Kategorie 1

I | Testdaten |

| | verfugbar; |

| | berechnet: |

I | dtzend |
3,6-Diazacctan~1i | | Atzend | Kategorie 1
, 8—diamin | |
Epoxidharsz | | Keine Daten |

I | verfigbar. [
Glasmikrokugeln | | Keine Daten |

I | verfugbar. [
Dimethylsiloxan, | | Keine Daten |
Reaktionsprodukt | | verfugbar. |
mit I I I

I I [

Siliciumdioxid
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Titandioxid | | Keine Daten |
| | verfligbar. |

Schwere Augenschidigung/-reizung

Name | Art | Wert | UN GHS

| [ | Einstufung
Produkt | | Keilne | Kategorie 1

| | Testdaten |

{ | verfligbar; [

i | berechnet: f

! | atzend [
3,6-Diazaoctan-1 | | Atzend ! Kategorie 1
, 8-diamin | | i
Epoxidharz | | Keine Daten |

| | verfigbar. |
Glasmikrokugeln | | Keine Daten |

| | verflgbar. |
Dimethylsiloxan, | | Keine Daten |
Reaktionsprodukt | | verfligbar. |
mit ! | [
Siliciumdioxid } | |
Titandioxid | | Keine Daten |

I ] verfilgbar, |
Sensibilisierung der Haut
Name [ Art | Wert | UN GHS

[ I | Einstufung
Produkt | | Keine | Kategorie 1

| | Testdaten | basierend auf

| | verfligbar. | den Daten der

} | | Komponenten
3,6-Diazaoctan-1 | | Sensibilisieren | Kategorie 1
; 8~-diamin | | d |
Epoxidharz | . | Keine Daten |

| | verfiigbar. |
Glasmikrokugeln | | Keine Daten |

| i verflugbar. |
Dimethylsiloxan, | i Keine Daten |

Reakticnsprodukt | | wverfigbar. |
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mit I [ [
Siliciumdioxid | [
Titandiecxid ] | Keine Daten J

| ‘ | verfiigbar, |
Sensibilisierung der Atemwege
Name | Art | Wert | UN GHS

I | | Einstufung
Produkt | | Keine | Nicht

| | Testdaten | eingestuft auf

| | verfigbar, | Basis der

| | | Daten der

| | | Inhaltsstoffe,
3,6-Diazacctan-1 | | Sensibilisieren | Kategorie 1
;8-diamin | | d |
Epoxidharz | | Keine Daten |

[ | verfiigbar,
Glasmikrokugeln | | Keine Daten }

| | verfiigbar. f
Dimethylsiloxan, | | Keine Daten i
Reaktionsprodukt | | verfiighar. |
mit i | |
8iliciumdioxid j i
Titandioxid | { Keine Daten |

| | verflgbar. |
Keimzell-Mutagenitat
Name | Expositionsweg | Wert | UN GHS

| | | Einstufung
Produkt | | Keine Daten | Gesamteinstufung

| | verfigbar. | der

| | | Keimzell-Mutagen

| I | it&t.

| I | Nicht eingestuft
Produkt ] | Keine |

| | Testdaten |

| | verflugbar, |
3,6-Diazacctan-1 | | Keine Daten |

;8—diamin | | verfiugbar. |
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Epoxidharz | | Keine Daten |
| | verflgbar. |
Glasmikrokugeln | ! Keine Daten |
! | verfiigbar. |
Dimethylsiloxan, | | Keine Daten |
Reaktionsprodukt | | verfigbar, |
mit | I [
Siliciumdioxid | | [
Titandioxid ] | Keine Daten |
| | verfugbar. |
Karzinogenitat
Name | Expositions | Art | Wert | UN GHS
| weg | | | Einstufung
FProdukt | | | Keine | Nicht
| | | Testdaten | eingestuft
| | | verfigbar. | basierend
| | | | auf den
| | | | Daten der
| I | | Komponenten
3,6-Diazaoct | | | Keine |
an-1,8-diami | | | Daten |
n | [ | verfiigbar. |
Epoxidharz | | | Keine |
I [ | Daten [
| [ | verflgbar, |
Glasmikrokug | | | Keine |
eln | | | Daten
| ! | verfigbar. |
Dimethylsilo | | | Keine |
Ran, | | | Daten |
| | | verfiigbar. |
Reaktionspro | I |
dukt | | I I
mit | | |
Siliciumdiox | | |
id | I [
| I I [
Titandioxid | [ | Keine |
| | | Daten

| verfligbar.
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Reproduktionstoxlzlitat

Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung

Name | Expositions | Wert I Art | Erge | Expo | UN

| weg | } [ bnis | siti | GHS

| | } | | onsd | Einst

| | i | | auer | ufung

| | i I [ [
Produkt | | Keine i | | | Nicht

| | Testdaten i | | | einge

| | verfugbar. ! | | | stuft

I I i | N | auf

I I 1 I I | Basis

[ [ | ! I | der

[ [ 1 I ] | Daten

I [ I ! | | der

[ | | i I | Inhal

[ [ I i | | tssto

[ [ I i [ | ffe.

[ I [ i [ |
3,6-Diazaocct | | Keine | | | |
an-1,8-diami | | Daten | | |
n | | verfigbar. | | | |
Epoxidharz j | Keine | | | |

| | Daten I I [ |

| | verfilgbar. | | | |
Glasmikrokug | | Keine | | | |
eln | | Daten | | | ]

| | verfiugbar. | | | |
Dimethylsilo | | Keine | | | |
xan, | | Daten | | | |

| | verfugbar. | | | |
Reaktionspro | I I | f |
dukt | [ I | f I
mit | I | [ | I
Siliciumdiox | | | | | |
id I I ! | I I

I I ! | I I
Titandioxid | | Keine | | | |

I | Daten I J I I

| | verfiigbar. | | |

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
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Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition

UN GHS

Einstufung

eingestuft
auf Basis
der Daten
Inhaltsstoff

der

kt
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| [ [ [ | [ |
| [ | verf | i [ |
! I | tgba | i [ |
| | | r. ! I i [
I | | i | ] [
Aspirationsgefahr
Name | Wert | UN GHS Einstufung
Produkt | Keine Testdaten | Nicht eingestuft
| verfligbar. [ auf Basis der
[ | Daten der
| { Inhaltsstoffe
} | und/oder der
[ | Viskositat.
3,6-Diazaocctan—1,8-diamin ! Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
| Aspiration |
Epoxidharz | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
| Aspiration !
Glasmikrokugeln | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
{ Aspiration |
Dimethylsiloxan, | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
Reakticnsprodukt mit | Aspiration [
Siliciumdioxid |
Titandioxid | Keine Gefahr der j Nicht eingestuft
| Aspiration |

Flr zusitzliche toxikologische Information wenden Sie sich an die auf
Seite 1 angegebene Adresse oder Telefonnummer.

Die folgenden Informationen kénnen von denen in Rbschnitt 2
abweichen, wenn spezifische Binstufungen der Inhaltsstoffe von der
zustdndigen Behdrde festgelegt wurden. Zusdtzliche Informationen die
zur Einstufung des Produktes filinhren, sind auf Anfrage erhaltlich.
Daneben kdnnen Daten Uber Verbleib und Verhalten in der Umwelt der
Inhaltsstoffe von der Einstufung des Produktes abweichen, wenn ein
Inhaltsstoff unterhalb des Schwellenwertes fir die Kennzeichnung
liegt, ein Inhaltsstoff fir eine Exposition nicht verfugbar ist oder
die Daten filr das vorliegende Produkt nicht relevant sind.
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12,1. Toxizitat

Akute aquatische Toxizitat:
Schadlich fiir Wassercorganismen

Chronische aquatische Toxizitat:

Schadlich flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfiigbar.

Es liegen zu diesem Produkt keine okotoxikologischen Daten vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Testdaten verfigbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Testdaten verflgbar.

12.4, Mobilitat im Boden
Filr weitere Detalls bitte den Hersteller kontaktieren

12,5, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Derzeit sind keine Informationen verfligbar. Fiur weltere Details bitte
den Hersteller kontaktieren

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Information verfligbar.

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung
Inhalt / Behi3lter einer Entsorgung gemdB den lokalen / nationalen
Vorschriften zufilhren. '

Entsorgung in einer Sonderabfallverbrennungsanlage. Entsorgung des
vollstandig ausgehdrteten (oder polymerisierten) Materials in
Ubereinstimmung mit den &ritlichen und nationalen gesetzlichen
Bestimmungen. Entsorgung durch (Sonderabfall~)Verbrennung in
Ubereinstimmung mit den &rtlichen und nationalen gesetzlichen
Bestimmungen. Entsorgung des vollstédndig ausgehdrteten (oder
polymerisierten) Materials in Ubereinstimmung mit den &rtlichen und
nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Zuordnung der Bbfallnummern ist entsprechend der europaischen
vVerordnung {2000/532/EG) branchen- und prozessspezifisch vom
Abfallerzeuger durchzufthren.

Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen von 3M
fiilr die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes. (Abfalle mit einem
Sternchen (*) versehen, sind gefdhrliche Abfdlle)
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Empfohlene Abfallicodes / Abfallnamen:
0804009+ | Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische

| Losemittel oder andere gefihrliche Stoffe enthalten.
200127* | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die
| gefahrliche Stoffe enthalten.

Die Transportinformationen zu diesem Produkt finden sie am Ende des
Sicherheitsdatenblattes.

15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und
Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften filr den Stoff oder das
Gemisch

Agency for
Research on
Cancer (IARC)

Karzinogenitit
Chemischer Name | CAS-Nr. | Einstufung | Verordnung
Titandioxid | 13463-67-7 | Das Produkt | eingestuft
] | ist als | (IARC possible
| | potentiell | human
| | krebserzeugend | carcinogen
| | | 2B).Internationa
| | I 1
| I |
| | |
| | |

Status Chemikalienregister weltweit

Alle enthaltenen chemischen Inhaltsstcffe sind gelistet in dem
europdischen Altstoffinventar (EINECS), oder sind ausgenommen als
Polymer dessen Moncmere im EINECS gelistet sind. Fiir weitere
Informationen setzen Sie sich bitte mit 3M in Verbindung. Die
Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den Anforderungen an die
Anmeldung von Chemikalien nach TSCA Uberein.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Nicht anwendbar.
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Liste der relevanten Gefahrenhinwelse

H311 | Giftig bei Haukontakt.
H314 | Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere
| Augenschaden.

W315 | Verursacht Hautreizwngen.
K317 | Xann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 | Verursacht schwere Augenreizung.
HA11 | Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
WAl2 | Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

;Zl | Ges;;;heitzzzggélich bei Beruhrun;_;it der Ha;;_ _______
R34 | Verursacht Veratzungen.
R36 | Reizt die Augen.
R38 | Reist die Haut.
R43 | Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
R51/53 | Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern

| langerfristig schadliche Wirkungen haben.

R52/53 ! Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewdssern
} langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Anderungsgrinde:

Keine Anderungsgriinde verflgbar.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwdrtigen Erfahrungswerte
dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf
Sicherheitserfordernisse., Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung
des Produktes selbst zu priifen, ob es sich auch im Hinblick auf
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m&gliche anwendungswirksame Einfllsse flir den von ihm vorgesehenen
Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewdhrleistung und Haftung
fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen
Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas
anderes vorsehen,

Die Sicherheitsdatenbliatter der 3M Osterreich sind abrufbar unter
www, 3m, com/at
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09-0181-9 3M(TM) Scotch-Weld(TM) DP-760 (Teil B) Belge/Weilss

Copyright, 2012, 3M Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfaltigen
bzw, Herunterladen dieses Dokuments ist ausschlieBlich zu dem Zweck
gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang
der darin beschriebenen 3M Produkte vertraut zu machen, Diese
Informationen der 3M, missen vollsténdig vervielfaltigt bzw.
heruntergeladen werden und diirfen inhaltlich nicht ver&dndert werden.

Sicherheitsdatenblatt nach Vercrdnung ({EU) 1907/2006 ({(REACH)

1.1. Preduktidentifikator
3M(TM) Scotch-Weld({TM) DP-760 (Teil B) Beige/Weiss

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs ocder Gemischs
und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Klebstoff

1.3, Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt
bereitstellt

Anschrift: 3M Osterreich GmbH, Brunner Feldstr., 63, A-2380
Perchtoldsdorf;

Tel. / Fax.: DI Irene Fromwald 01/86 6 86 - 475

E-Mail: ifromwald@mmm. com

Internet: www, 3m. com/at

1.4. Notrufnummer -
Notruf (Tag und Nacht): 01/406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale

Stoffrichtlinie 67/548/EWG / 2Zubereitungsrichtlinie 19938/45/RG
Gefahrenbezeichnung:

Umweltgefdahrlich
Gesundheitsschadlich
Mutagenitdt Kategorie 3
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Sensibilisierend

2.2. Kennzeichnungselemente

Stoffrichtlinie 67/548/EWG / Zubereitungsrichtlinie 1998/45/EG

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:

Xn | Gesundheitsschadlich
N | Umweltgefdhrlich
Enthalt:

Epoxidharz; Epoxidharz; Epoxidharz

Gefahrenhinweise [(R-Sdtze):

R22 | Gesundheitsschidlich beim Verschlucken.

R36/38 | Reizt die Augen und die Heut.
R43 | Sensibilisierung durch Hautkentakt meglich.
R68 | Irreversibler Schadem méglich.
R51/53 | Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern

| langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Sicherheitsratschlage (S-Sdtze):

536/37 | Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
| schutzkleidung tragen.
561 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere
| Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Spezielle Anforderungen an die Kennzeichnung:
Enthdlt epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers beachten.

Hinweise zur Einstufung / Kennzeichnung:
Kennzeichnung fir Behdlter <125 ml Inhalt: Xn, N: R22-43-68,
536/37-2055.
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Z2.3. Sonstlge Geranren
Keine bekannt.

CAS—-Nr, i EU |
{ Verzeichn |

i is |
[

Chemischer Name

5026~74-4 EINECS

225-716-2

N:R51/53
(Lieferant)Mutag

Epoxidharz

[

!

.

| Kat.3:R68;

| Xn:R22;

| Xi:;R36-38; R43
| {Selbsteinstufun
| g}Acute

| Tox. 4, H302;
| 8kin Irrit. 2,

| H315; Eye

| Irrit. 2,

| H319; Skin

| Sens. 1, H317;

| Muta. 2, H341

| {(Selbsteinstufun
I

I

g)

Epoxidharsz 2B064-14- | N:R51/53; R43
4 | (Selbsteinstufun
| g)skin

| Sens. 1, H317;
| Aquatic

{ Chronic 2,
! H411

| {Selbsteinstufun
i

i

q)

Methylmethacryla | !
t-Butadien-8tyrec | 2 [
- ! |

! |

Epoxidharz | 25068-38- NLP Xi:R36-38;

| & 500-033-5 N:R51/53; R43
| (EU}Skin

| Irrit. 2,
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| | | [ H315: Eye
| | | | Irrit. 2,
i | ! | H319; Skin
| | | | Sens., 1, H317;
| | | [ Aquatic
| | ] | Chronic 2,
| | | | H411l (CLP)
Siliciumoxid, | 60676-86- | EINECS | 5 - 10 |
glasartig | O | 262-373-8 | |
(Kieselglas) | | | {
Dimethylsiloxan, | 67762-920- | | 1 - 5 |
Reaktionsprodukt | 7 S | J
mit I ! I I
Siliciumdioxid | | |
Titandioxid | 13463-67- | EINECS | 1 - 3 |
| 7 | 236-675-5 |
Epoxidharz | 2530-83-8 | EINECS I ¢,5 - | Xi:R38-41
| | 218~-784~-2 [ 1,5 | (Selbsteinstufun
I | | | g)Skin
[ | ! | Irrit. 2,
| | ! | H315; Eye Dam.
| I { [ 1, H318
| | : | (Selbsteinstufun
| [ I [ g)
I [ I [
1-Chlor-2,3-epoX 106-89-8 EINECS 0,01 - Karz.
ypropan, 203-439-8 0,1 Kat.2:R45;
T:R23-24-25;
(Epichlorhydrin} C:R34; R43;
(REACH R10 -

Registrierungs-N
r.:01-2119457436
-33)

J

|

I

I

|

| Anmerkung E

| (EU)Flam. Liqg.
| 3, H226; Acute
| Tox. 2, H330;

| Acute Tox. 3,

| H311l; Acute

f Tox. 3, H301;

| Skin Corr. 1B,
i H314; Skin

{ S8ens. 1, H317;
{ Carc. 1B, H350
I {CLP)

Den vollstindigen Text der hier verwendeten R-S&tze und H-Sitze
finden Sie in Rbschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Weitere Hinweise und Anmerkungen zur Einstufung von Inhaltsstoffen
finden Sie gegebenenfalls in Abschnitt 2.2.
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Informationen bezilglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten,
bicoakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr persistenten und
sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden
Sie in den Abschnitten 8 und 12 dieses Sicherheitsdatenblattes.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Augenkontakt:
Sofort mit viel Wasser aussplilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Mbglichkeit entfernen. Welter spiilen, Arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen
und vor erneutem Tragen waschen. Wenn Anzeichen / Symptome zunehmen,
drztliche Hilfe hinzuziehen.

Einatmen:

Pie betroffene Person an die frische Luft bringen. Bel Unwohlsein
drztliche Hilfe hinzuzichen.

Verschlucken:

Mund ausspllen. Bei Unwohlsein #drztliche Hilfe hinzuziehen,

4.2. Wichtigste akute oder verztgert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe Abschnitt 11.1. Information {iber texikeologische Eigenschaften.

4.3. Hinweise auf Arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nicht anwendbar

5.1. Léschmittel
Bel Brand: Wasser oder Schaum zum L&schen verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kein inh#&renter Bestandteil / inh&rentes Merkmal in diesem Produkt.

Gefahrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff | Bedingung

Aldehyde | Wahrend der Verbrennung
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Kohlenmon | Wahrend der Verbrennung
oxid |
Kehlendio { Wahrend der Verbrennung
xid t

5.3. Hinwelse filr die Brandbekidmpfung
Es werden keine aullergewthnlichen Brand - oder Explosionsgefahren
erwartet,

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausristungen und in
Netfallen anzuwendende Verfahren

Informationen zu physikalischen und Gesundheits-Gefahren, Atemschutsz,
Absaugung und persdnlicher Schutzausriistung finden Sie in weiteren
Abschnitten dieses Sicherheitsdatenblattes. Raum beliiften.

6.2. Umweltschutzmalnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3, Methoden und Material fiilr Riickhaltung und Reinigung

Ruffegen. Verschlittetes/ausgetretenes Material sammeln. Behdlter
verschliefen., Aufsaugen oder aufwischen. Vorsicht: Ein Moteor kann
eine Zindquelle darstellen und brennbare Gase, Dampfe oder Staub aus
der Umgebung entzlinden coder zur Explosion bringen.

6.4. Verwels auf andere Abschnitte
Flilr weitere Information siehe Abschnitt 8 und 13.

7.1. Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Augenkontakt vermeiden. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen
und verstehen., Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden. WNicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung
gelangen lassen. Bel Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Nach Gebrauch griindlich waschen.

Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Kontaminierte Kleidung vor
erneutem Tragen waschen. Vorgeschriebene perstnliche
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Schutzausrlistung verwenden. Einatmen der Staube, die beim
Schmirgeln, Schleifen oder maschinellen Bearbeiten entstehen,
vermeiden, Das Produkt ist nur fiir den industriellen /
professionellen Gebrauch bestimmt. Kontakt mit
Oxydationsmitteln (z.B. Chlor, Chromsiure etc.) vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertriglichkeiten
Ven Sduren getrennt lagern. Fern von Oxydationsmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Siehe Abschnitt 7.1. MaBnahmen zur sicheren Handhabung und 7.2.
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung der

Unvertraglichkeiten. Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der

Exposition / persdnliche Schutzausriistung.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche
Schutzausrilstungen

g.1., Zu iberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte

Chemischer Name [ CAS-Nr. | Quelle | Grenzwert | Zus&tzliche

| [ | | Hinwelse

1-Chloxr-2, 3-epox

ypropan,

! H -
]
(Epichlerhydrin}
i
|
|

besondere
Gefahr de

Grenzwert
nicht
festgelegt.

Osterr,.
Grenzwert
e-Vo

106-89-8

on

l-Chlor-2,3-epox TMW: 12
ypropan, mg/m3, (3
(Epichlerhydrin) ppm) ;
KZw: 48
mg/m3,
(12 ppm);
15 Miw;

Osterr. |
|
|
|
|
[
[

siehe |
[
[
[
[
[
[
[
[
|

TRK-Werte

]

|

|

|

|

|

|

|

| Anrhang

| TII A2:

| Steffe,

| die sich

| bislang

[ nur im

| Tierversuch
| als

t krebserzeug

[
I
I
| Hautresorpti
[
I

r
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T end I
{ erwiesen |
{ haben; |
| S-der |
i Arbeitsstof |
i £ I
b lost in |
I weit |
| {lberdurchsc |
I hnittlichem |
| Ausmah |
] allergische |
| Uberempfind |
{ lichkeitsre |
i aktionen |
{ aus |
Titandioxid 13463-67- Osterr. | {Alveolarst |
7 Grenzwert |} aub) |
e-VO | TMW: 5 {

] mg/m3 A; |

| 10 mg/m3 [

| A; &0 |

] Miw, 2Xx |
Siliciumoxid, | 6067686~ | Osterr. ] TMW: 0.3
glasartig | 0 | Grenzwert | mg/m3 A
(Kieselglas} ] | e-vVo |

| I I

Osterr. Grenzwerte-VO : TMW (Tagesmittelwert), KIZIW (Kurzzeitwert), A
(alveoclengidngiger Anteil), E (einatembare Fraktion), Miw (als
Mittelwert Uber dem Beurteilungszeitraum), Mow (als Momentanwert),
Haufigkeit/Schicht.

Osterr., TRK-Werte : technische Richtkonzentrationen £flir jene
gesundheitsgefihrdenden Arbeitsstoffe, filr die keine als unbedenklich
anzusehende Konzentration angegeben werden kann

MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

KZW: Kurzzeltgrenzwert

ml/m3: Milliliter pro m3 (ppm)

mg/m3: Milligramm pro m3

CEIL: Hdchstwert, der zu keinem Zeitpunkt bei der Arbeit
Uberschritten werden darft.

Expositionsgrenzwert (DNEL)

Chemischer Name | Zersetzungspreod | Bevdlkerung | AufnahmewegDNEL

| ukt i I
1-Chlor-2, 3—epox | | Arbeiter | Inhalation,
ypropan, I . [ | langzeit (8h),

(Epichlorhydrin) | | | systemische
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[ { [ Erffekteld, 5z

| : l [ mg/m3
1-Chlor-2, 3-epox | | Arbeiter | kurzzeitige
ypropan, ! I | Inhalation,
(Epichlerhydrin) | ] | lokale
i | | Effektel, 52
} | [ mg/m3
1-Chlor-2, 3-epor | | Arbeiter ] Inhalation,
ypropan, | I i kurzzeit,
(Bpichlerhydrin) | | | systemische
| | | Effektel, 52
i | | mg/m3
vorsorglicher Grenzwert (FNEC)
Chemischexr Name ! Zersetzungsprodukt | KompartimentPNEC
1-Chlor-2, 3~epoxypropan, ] | Ackerboden0, 00522
(Epichlorhydrin) | | mg/kg w.w.
1-Chlor-2, 3—-epoxypropan, | | StiBwasser(,0106 mg/l
{Epichlorhydrin) | |
i-Chlor-2, 3-epoxypropan, | | SliBwasser
{Epichlorhydrin) | | Sedimente0, 0572
| | mg/kg w.w.
1-Chlor~2, 3-epoxypropan, | | kurzfristige
(Epichlorhydrin) | | Einwirkung auf
[ | WasserQ,106 mg/l
1-Chlor-2, 3-epoxXypropan, | | MeerwasserQ,00106
(Epichlorhydrin) ! | mg/l
1-Chler-2, 3-epoxypropan, | | Meerwasser
(Epichlorhydrin) | | Sedimente, 00372
! | mg/kg w.w.
1-Chlor-2, 3-epoxypropan, | | Abwasserklidranlage35
(Epichlorhydrin) I i mg/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bel offenen Behdltern lokale BAbsaugung verwenden.
Filr ausreichende Bellftung bzw. lckale Absaugung sorgen, wenn das
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Produkt ernitzt wird.

In den Fallen, in denen das Produkt entweder wdhrend eines nicht
bestimmungsgemidBemn Gebrauches, oder eines Fehlers in den
Gerdtschaften extrem Uberhitzt werden kann, sollte eine lokale
Absaugung benutzt werden.

Diese lokale Bbsaugung sollte so dimensioniert sein, dass die
auftretenden Zersetzungsprodukte unterhalb erlaubter Grenzwerte
bleiben (siehe auch unter Abschnitt 10.6. "Gefdhrliche
Zersetzungsprodukte") .

8.2.2. Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche
Schutzausristung

Augen- / Gesichtsschutz

ARugenschutz/Gesichtsschutz tragen,

Das Folgende sollte je nach Bedarf allein oder in Kembination
getragen werden, um Augenkontakt zu vermeiden:Schutzbrille mit
Seitenschutz tragen.

Korbbrille

Hautschutz

Handschutz und sonstige SchutzmaBnahmen

Schutzhandschuhe tragen.

Hautschutz ist nicht erforderlich,

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen:
Polymerlaminat

Atemschutz

Abhangig von der Konzentration der Gefahrsteffe in der Luft, sollte
einer der folgenden Atemschutzgeridte verwendet werden:

Halb~ oder Vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische
Ddmpfe und einem Partikelfilter.

Halb- oder Vollgesichtsschutzmasken mit Kombinationsfilter gegen
organische Dampfe und Partikelvorfilter.

Halb- oder Vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische
Dampfe und einem Partikelfilter P100.

9.1, Angaben zu den ¢grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen / Geruch: " | Thixotrop, weiss, Epoxidgeruch
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pH: | Nicht anwendbar.
siedepunkt/Siedebereich: | Nicht anwendbar.
schmelzpunkt: | Nicht anwendbar.
Entztndlichkeit | Nicht eingesturt
(Feststoff, Gas): |

Explosive Bigenschaften: | Nicht eingestufe
oxidicrende Eigenschaften: | Nicht eingestuft
Flammpunkt | »>=100 °¢

Untere Explosionsgrenze | Nicht anwendbar.

(UEG) : |

Obere Explosionsgrenze | Keine Daten verfigbar.
(OEG) : |

Dampfdruck | Nicht anwendbar,

Relative Dichte: | 1,27 [Referenz:;Wasser = 1]
Wasserléslichkelt | vernachléassigbar
Verteilungskoeffizient: | Keine Daten verfligbar.
n~-Cktancl/Wasser: I

Dampfdichte: | Nicht anwendbar.
Viskositat: { 250 - 350 Pa-s
Dichte i 1,27 g/cm3

9.2. Sonstige Angaben

Fliichtige crganische | Keine Daten verfligbar.
Bestandteile: |
Flichtige Bestandteile (%) | <=0,1 %

VOC abzliglich Wasser und | Keine Daten verfiligbar.
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ausgenommener Losemittel: |

Abschnitt 10.1: Reaktivitit

Dieses Produkt kann gedeniiber bestimmten Stoffen unter bestimmten
Bedingungen reaktiv sein ~ bitte beachten Sie die weiteren Hinweise
in diesem Abschnitt.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil.

10.3. Mdglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Gefdhrliche Polymerisation tritt nicht auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze
Funken und/cder Flammen.

10.5. Unvertrédgliche Materialien
Starke Sduren
Stark oxidierend wirkende Chemikalien

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Stoff : | Bedingung

Keine bekannt. |

Die folgenden Informationen konnen von denen in Abschnitt 2
abweichen, wenn spezifische Einstufungen der Inhaltsstoffe von der
zustdndigen Behtrde festgelegt wurden. Daneben kdnnen die
toxikologischen Daten der Inhaltsstoffe von der Einstufung des
Produktes und / oder in den Anzeichen und Symptomen nach Exposition
abweichen, wenn ein Inhaltsstoff unterhalb des Schwellenwertes flr
die Kennzeichnung liegt, flir eine Exposition nicht verfilighar ist oder
die Daten flr das vorliegende Produkt nicht relevant sind.

11.1, Angaben zu toxikologischen Wirkungen
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Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen lber die
Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden Auswirkungen auf die
Gesundheit haben:

Augenkontakt:

Starke Augenreizung: Anzeichen/Symptome kénnen Rétung, Schwellung,
Schmerzen, Tranenfluf, Hornhauttrlbung, beeintrichtigtes Sehvermidgen
und méglicherweise permanent beeintriachtigtes Sehvermdgen sein.
Staub aus Schneid-, 2Zerkleinerungs-, Schmirgel- oder
Maschinenarbeiten kann Augenreizungen verursachen.

Hautkontakt:

Allergische Hautreaktionen: Anzeichen/Symptome kénnen Rétung,
Schwellung, Blasenbildung und Juckreiz einschliefen. Hautreizung:
Anzeichen/Symptome kdnnen R&tung, Schwellung, Juckreiz, trockene und
rissige Haut sowle Schmerzen einschlieBen.

Einatmen:

Reizung der Atemwege: Anzeichen/Symptome kénnen Husten, Niesen,
Nasenlaufen, Kopfschmerzen, Helserkeit und Hals-/Nasenschmerzen sein.
Staub aus Schneid-, Schleif-, Schmirgel- oder Maschinenarbeiten kann
Reizungen des Atemsystems verursachen: Anzeichen/Symptome kdnnen
Husten, Niesen, Nasenfluss, Heiserkeit, Keuchen, Atemschwierigkeiten,
Nasen—- und Rachenschmerzen und Husten von Blut einschlieflen. Weitere
Reizungen kénnen die Augen betreffen, wie Augenschmerzen und
Tranenfluss.

Verschlucken:

Reizungen im gastrointestinalen Bereich: Anzeichen/Symptome k&nnen
Unterleibsschmerzen, Magenverstimmung, Ubelkeit, Erbrechen und
Durchfall einschliessen., Gesundheitsschadlich beil Verschlucken,

Informationen zur Genotoxizit&t:
Gentoxizitadt und Mutagenitdt: Kann Einflul auf genetisches Material
haben und mdglicherweise Erbinformationen verdndern.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen

Akute Toxizitat

Name | Expositicns | Art | Wert | UN GHS

| weg | | | Einstufung
Produkt | Verschlucke | | Keilne | Kategeoried (0

t n I | Testdaten | %

| | | verflugbar; | unbekannt)

I | | ATE |

| ] i berechnet:l |

f I | 733 J

| | I |

mg/ kg
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Epoxidharz

Keline
Daten
verfiighar.

Daten
verflighar.

Keine
Daten
verflgbar,

Siliciumoxid

r
glasartig
{Kieselglas)

Keine
Daten
verfligbar.

Methylmethac
rylat-Butadi
en—-Styrol-
Polymer

Daten

Dimethylsilo
xan,

Reaktionspro
dukt

mit
Siliciumdiox
id

verflgbar.

Daten

1-Chlor-2, 3-
epoxypropan,

(Epichlorhyd
rin)

Daten
verfiigbar.

ATE = Schitzwert Akuter Toxizitdt

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

UN GHS
Einstufung
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Produkt | | Keine | Kategorie 2

| | Testdaten |

[ | verfugbar; I

| | berechnet: |

| | reizend |
Epoxidharz | | Keine Daten |

| | verflugbar. |
Epoxidharz | | Keine Daten |

[ | verflugbar. |
Epoxidharz | | Keine Daten |

! | verftigbar. |
Siliciumoxid, i | Keine Daten |
glasartig | | verfigbar, |
(Kieselglas) ] I |
Methylmethacryla | | Keine Daten |
t-Butadien-Styro | | verfigbar, |
1- | | |
Polymer | |
Dimethylsiloxan, | | Keine Daten |
Reaktionsprodukt | | verfigbar. |
mit I | |
Siliciumdioxid | | {
Titandioxid | | Keine Daten |

| | verfiigbar. |
Epoxidharz [ | Keine Daten |

| | verfigbar. |
i-Chlor-2,3-epox | | Keine Daten |
ypropan, ! | verfilighar. |
(Epichlorhydrin) | | |
Schwere Augenschadigung/-reizung
Name | Art | Wert | UN GHS

| [ | Einstufung
Produkt | | Keine | Kategorie 23

| | Testdaten |

| | verfugbar; I

| | berechnet: |

| | Schwere |

| | Augenreizung |

Epoxidharz

| maRig reizend

Kategorie 2B
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Epoxidharz | [ Keine Daten |
| | verfilgbar. i
Epoxidharz | | Keine Daten |
| | verflgbar. [
Siliciumoxid, ! | Keine Daten |
glasartig i | verflighar. |
{Kieselglas) i I
Methylmethacryla | | Keine Daten |
t-Butadien-styro | | verfugbar. |
1- | | I
Polymer | |
Dimethylsiloxan, | | Keine Daten |
Reaktionsprodukt | | verfigbar. |
mit | | I
Siliciumdioxid | |
rTitandioxid | | Keine Daten ]
I | verfugbar. |
Epoxidharz | | Keine Daten ]
| | verfiligbar. |
1-Chlor-2, 3-epox | | Keine Daten |
ypropan, I | verfiigbar. |
(Epichlorhydrin) | |
Sensibilisierung der Haut
Name | Art | Wert { UN GHS
| I | Einstufung
Produkt | | Keine | Kategorie 1
| | Testdaten | basierend auf
| | verfligbar. | den Daten der
[ | | Komponenten
Epoxidharz | | Sensibilisieren | Kategorie 1
I | d I
Epcxidharz | | Keine Daten |
| | verfiighar. |
Epoxidharsz | | Keine Daten |
I ] verfugbar. |
Siliciumoxid, | | Keine Daten |
glasartig | | verfugbar. |

(Kieselglas)

!
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Methylmethacryla | | Keine Daten |
t-Butadien-3styro | | verfigbar. |
1- | I [
Polymer | I [
Dimethylsiloxan, | | Keine Daten }
Reaktionsprodukt | | verfiugbar. !
mit | I i
Siliciumdioxid | | ]
Titandiocxid | | Keine Daten j

[ | verfiugbar. |
Epoxidharz | | Keine Daten |

| | verfigbar. |

1-Chlor-2, 3-epox | | Keine Daten |
ypropan, f | verfligbar. |
{(Epichlorhydrin} |

Sensibilisierung der Atemwege

Name | Art | Wert | UN GHS
| | | Einstufung
Produkt | | Keine | Nieht
| | Testdaten | eingestuft auf
| | verfligbar, | Basis der
[ | | Daten der
| | | Inhaltsstoffe.
Epoxidharz | | Keine Daten |
| | verfliigbhar. |
Epoxidharz | | Keine Daten |
| | verfigbar, |
Epoxidharz | | Keine Daten |
! | verfugbar. |
Siliciumoxid, | | Keine Daten |
glasartig | | verfigbar. |
(Kieselglas) | | |
Methylmethacryla | | Keine Daten |
t-Butadien-Styro | | verfiugbar. |
1- I I I
Polymer | |

Dimethylsiloxan, | | Keine Daten |
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Reaxticnsprodukt ] | verIlgbar. [
mit I !
Siliciumdioxid | !
Titandioxid | | Keine Daten |
[ | verfligbar, |
Epoxidharz | | Keine Daten |
I | verfugbar. |
1-Chlor-2, 3—epox | ) | Keine Daten i
ypropar, i | verfigbar. !
{(Epichlorhydrin) | I i
Keimzell-Mutagenitat
Name | Expositionsweg | Wert | UN GHS
[ | | Einstufung
Produkt | | Keine Daten | Gesamteinstufung
| | verfligbar. [ der
I | | Keimzell-Mutagen
I | I itat,
I I | Kategorie 2
Produkt | | Keine [
| | Testdaten |
I | verflugbar. |
Epoxicharz | | Keine Daten |
| | verfligbar. |
Epoxidharz | | Keine Daten |
I | verflgbar. [
Epoxidharz | | Keine Daten |
I | verflugbar. |
Siliciumoxid, | | Keine Daten |
glasartig | | verfiligbar. |
{(Kieselglas) | | |
Methylmethacryla | | Keine Daten |
t-Butadien-Styre | | verfigbar.
1- | I I
Polymer | |
Dimethylsilozan, | | Keine Daten |
Reaktionsprodukt | | verfligbar. |
mit | | |
Siliciumdioxid | ]

Titandioxid | | Keine Daten |
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vertlighar.

id

Epoxidharz | Keine Daten i
[ verflgbar. !
1-Chlor-2,3-epox | Keine Daten !
ypropan, } verfligbar. i
{(Epichlorhydrin) | {
Karzinogenitdt
Name | Expositions | Art | Wert | UN GHS
| weg ] | | Einstufung
Produkt | | | Keine | Nicht
| | | Testdaten | eingestuft
| I | verfugbar. | basierend
| ! | | auf den
| I | | Daten der
! I I | Komponenten
Epoxicharz | | | Keine |
] | | Daten |
| [ | verfugbar,
Epoxidharz | | | Keine |
! I | Daten |
| | | verfigbar.
Epoxidharz | | | Keine |
| | ] Daten [
] | | verfigbar.
Siliciumoxid | | | Keine |
P I I | Daten [
glasartig | | | verfiugbar |
(Kieselglas) | | | |
Methylmethac | | | Keine |
rylat-Butadi | | | Daten |
en~-Styrol- | | | verfugbar |
Polymer ! I | |
Dimethylsilo | | | Keine |
xan, | | | Daten |
| | | verflugbar.
Reaktionspro | | | |
dukt | | | [
mit | f | |
Siliciumdiox | | | [
| ! I I
I ! I I
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Titandioxid | f [ Kelne i
[ | | Daten i
| I | verfiigbar.
Epoxidharz | ! | Keine ;
I I | baten i
| | | verfigbar.
i-~Chlor-2,3- | | | Keine !
epoxypropan, | | [ Daten i
| | | verfigbar.
{Epichlorhyd | [ | {
rin) I [ I ]
I | | i
Reproduktionstoxizitit
Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwickliung
Name | Expositions | Wert | Art { Erge | Expo | UN
I i | { bnis | siti | GHS
| | [ i t onsd | Binst
I [ [ [ | auer | ufung
I ! [ ] | I
Produkt | [ Keine [ ] | i Nicht
| | Testdaten | i I | einge
| | verfigbar. [ ] i | stuft
[ ! [ | | I auf
[ ! [ | | ! Basis
I i [ I | { der
| { i | [ i Daten
| i t | [ | der
I ! i I | | Inhal
| d ! | I 1 tssto
I i i | | | ffe,
I ! I I I i
Epcxidharz | | Keine H | |
[ i Daten ] | I |
| | verfigbar. | | | |
EpoxXidharsz | | Keine | | | |
| | Daten | | | |
| | verfigbar. | | | |
Epoxidharz | | Keine | | I
| | Daten I I | |
] | verfughar. | | | |
Siliciumoxid | | Keine | | |
' I | Daten I | | I
glasartig | | verfugbar. | | | |
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(Kleselglas] '} I I [ [
Methylmethac | | Keine | | | |
rylat-Butadi | | Daten | | | |
en-Styrol- | | verfilgbar | | | |
Polymer | [ [ I | |
Dimethylsilec | | Keine | ] | |
Xan, | | Daten | | ] |
! | verfligbar. | i | 1
Reaktionspro | | | i i I
dukt [ i i [ | ]
mit I | I | I 1
Siliciumdiox | | | I f ]
id I I | I I i
I [ [ [ I I
Titandioxid | | Keine | | I |
! | Daten I | | I
{ | verfiugbar. | | ] |
Epoxidharz ! | Keine | } | |
[ | Daten I | ! I
| | verfigbar. ] | | |
1-Chlor-2,3- | | Keine | | | |
epoxypropan, | | Daten | | | I
| | verfigbar. | | | |
(Epichlorhyd | I | I I I
rin) [ I I I I I
| I I | I [
Spezifische Zielorgan-Toxizitit
Spezifische Zielorgan~Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Name | Expo | Spez | Wert | Art | Erge | Expositions | UN GHS
| siti | ifis |} | i bnis | dauer | Einstufung
| onsw | che | | | | |
| eg | i I | I |
| | Ziel | I I | |
| | orga | I I I I
i ] n-To | I I I I
! foxizi | | I I |
i iotac | I I I I
i i [ I I I |
Epoxi | [ 1 | | Kein | I I |
dharz | | | e | I I I
I | | | I | !
I I | Date | | | I
I | I ! ] I I
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I I |

| | | verf

| I | tdgba

I | | r.

I I |
Epoxi | | | Kein
dharz | | | e

I I J

I | | Date

f | | n

| I I

| | | verf

I I | tgba

I | | r.

| I I
1-Chl | [ | Kein
or-2, | | | e
3-epo | f I
Xypro | } | Date
pan, | f [ n

I [ I
(Epic | | | verf
hlorh | ! | Ugbka
ydrin | | [ r.

I i I

[ E I

Aspirationsgefahr

Name | Wert } UN GHS Einstufung
Produkt | Keine Testdaten | Nicht eingestuft
| verfiigbar. | auf Basis der
[ | Daten der
[ | Inhaltsstoffe
| | und/cder der
[ | viskositat,
Epoxidharz | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
| Aspiratiocn |
Epoxidharz | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
| Aspiration |
Epoxidharz | Keine Gefahr der { Nicht eingestuft
| Aspiration ]
Siliciumoxid, glasartig | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
(Kieselglas} | Aspiration |
Methylmethacrylat-Butadien—- | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
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Styrol- | Aspiration !

Polymer | }

Dimethylsiloxan, | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft

Reaktionsprodukt mit | Aspiration |

Siliciumdioxid |

Titandioxid | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
| Aspiration !

Epoxidharz | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft
| Aspiration |

1~Chlor-2, 3-epoxypropan, | Keine Gefahr der | Nicht eingestuft

(Epichlorhydrin} | Aspiration |

Flir zusdtzliche toxikclogische Information wenden Sie sich an die auf
Seite 1 angegebene Adresse cder Telefonnummer.

Die felgenden Informationen kdnnen von denen in Abschnitt 2
abweichen, wenn spezifische Einstufungen der Inhaltsstoffe von der
zustindigen Behdrde festgelegt wurden. Zus&tzliche Informationen die
zur Einstufung des Produktes fithren, sind auf Anfrage erhaltlich.
Daneben koénnen Daten Uber Verbleib und Verhalten in der Umwelt der
Inhaltsstoffe von der Einstufung des Produktes abweichen, wenn ein
Inhaltsstoff unterhalb des Schwellenwertes fiir die Kennzeichnung
liegt, ein Inhaltsstoff flir eine Exposition nicht verflighar ist oder
die Daten fiir das vorliegende Produkt nicht relevant sind.

12.1. Toxizitat

Rkute aquatische Toxizitat:
Giftig flr Wasserorganismen.

Chronische aquatische Toxizitdt:
Nicht chreonisch giftig filr Wasserorganismern basierend auf den
GHS-Kriterien.

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfligbar.
Es liegen zu diesem Produkt keine skotoxikolegischen Daten vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Testdaten verfigbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Testdaten verflgbar.
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1Z.4d. Mopilitat im Beden
Flir weitere Detaills bitte den Hersteller kentaktieren

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Derzeit sind keine Informationen verfiligbar. Fiir weitere Details bitte
den Hersteller kontaktieren

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Information wverfigbar.

13.1. vVerfahren zur Abfallbehandlung
Inhalt / Behalter einer Entsorgung gemdB den lokalen / nationalen
Vorschriften zuftthren.

Entsorgung in einer Sonderabfallverbrennungsanlage. Entsorgung des
vollstandig ausgehirteten (oder polymerisierten) Materials in
Ubereinstimmung mit den &rtlichen und nationalen gesetzlichen
Bestimmungen. Entsorgung durch (Sonderabfall-)Verbrennung in
Upbereinstimmung mit den drtlichen und naticnalen gesetzlichen
Bestimmungen. Entsorgung des vollstdndig ausgehdrteten (oder
polymerisierten) Materials in Ubereinstimmung mit den &rtlichen und
nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Zuordnung der Abfalilnummern ist entsprechend der europ&ischen
Verordnung (2000/532/EG) branchen- und prozessspezifisch vom
Bbfallerzeuger durchzuftihren.

Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen von 3M
filr die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes. (Abfdlle mit einem
Sternchen (*) versehen, sind gefdhrliche Abfille)

0804097 | Klebstoff- und Dichtmassenabfdlle, die organische

| Ltsemittel oder andere gefdhrliche Stoffe enthalten.
200127+ | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die

| gefdhrliche Stoffe enthalten.

Die Transportinfeormationen zu diesem Produkt finden sie am Ende des
Sicherheitsdatenblattes.
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und
Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften filr den Stoff oder das
Gemisch

Karzinogenitdat
Chemischer Name | CAS-Nr,. | Einstufung | Verordnung
1-Chlor-2,3-epox | 106-89-8 | Carc. 1B | Verordnung
ypreopan, [ | | (EG) Nr.
{Epichlorhydrin) | | | 1272/2008,

| | | Tabelle 3.1
l1-Chlor-2, 3-epox | 106-89-8 | Karz. Kat., 2 | Verordnung
ypropan, | | | (EG) Nr.
{Epichlorhydrin) | | | 1z272/2008,

| | | Tabelle 3.2
1-Chlor-2, 3-epox | 106-89-8 | Grp. 2A: | International
yprepan, | | méglicherweise | Agency for
(Epichlorhydrin} | | krebserzeugend | Research on

] | beim Menschen | Cancer (IARC)
Titandioxid 13463-67-7 Das Produkt elngestuft

ist als
potentiell
krebserzeugend

{IARC possible
human

carcinogen

2B) .Internationa
1

Agency for
Research on
Cancer (IARC)

Status Chemikalienregister weltweit
Alle enthaltenen chemischen Inhaltsstoffe sind gelistet in dem

eurcopdischen Altstoffinventar
Polymer dessen Moncmere im EINECS gelistet sind.

(EINECS),

oder sind ausgenommen als
Fiilr weitere

Informationen setzen Sie sich bitte mit 3M in Verbindung. Die
Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den Anforderungen an die
Anmeldung von Chemikalien nach TSCA Uberein.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Nicht anwendbar,

16. Sonstige Angaben
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;Zzﬁ T—;lUSsigkeit und Dbampf entzundba;?=____=z=== ________________
H301 | Giftig beim Verschluckem.
H302 | Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
W31 | Giftig bei Haukomtakt.
€314 | Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
| Bugenschaden.
H31S | Verursacht Rautrelzungem.
H317 | Kenn allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 | Verursacht schwere Augemschdden.
H319 | verursacht schwere Augenreizung.
K330 | Lebemsgefahr bei Einatmen.
H341 | Kanp vermutlich genetische Defekte verursachen.
H350 | Kann Krebs erzeugem.
HA11 | Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R10 | Sntzindlich, - -
R22 | Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
R23 | Giftig beim Eimatmen.
R24 | Giftig bel Haukontakt.
R25 | Giftig beim verschluckem.
R3¢ | Verursacht veratzungen.
R36 | Reizt die Augen.

R38 | Reizt die Haut.
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R41 | Gefahr ernster Augenschaden.

R43 | Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
RA5 | Kann Krebs erzeugen.
RS1/53 | Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewissern

| l&ngerfristig schadliche Wirkungen haben.

R68 | Trreversibler Schaden mdglich.

Anderungsgriinde:
Keine Anderungsgriinde verfligbar.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwdrtigen Erfahrungswerte
dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf
Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung
des Produktes selbst zu prifen, ob es sich auch im Hinblick auf
mégliche anwendungswirksame Einfliisse fiir den von ihm vorgesehenen
Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewidhrlelstung und Haftung
fiur dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen
Verkaufsbedingungen, scfern nicht gesetzliche Vorschriften etwas
anderes vorsehen.

Die Sicherheitsdatenblitter der 3M Osterreich sind abrufbar unter
www. 3m.con/at
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Transportinformationen zu Abschnitt 14

Anderung der Transportinformationen / - Klassifizierungen

F5-3100-3299~4, F5-9100-4044-3, FS-9100-4045-0

ADR/RID

Komponente 1:({08-01B0-1}UN325% Amine, fest, aetzend, n.a.g., begrenzte
Menge (Triethylentetramin), 8., II, (--), CB

Komponente 2: {(09-0181-9)UN3077 Umweltgefaehrdender Stoff, fest,
n.a.g.begrenzte Menge {Epoxyharz), 9., III, (--), M7

IMDG—-CODE

COMPONENT 1:(09-0180~1)UN3259 AMINES, SOLID, CORROSIVE,N.O.S.
(TRIETHYLENETETRAMINE), 8., II, IMDG-code segregation code: 18- ALKALIS
limited quantity

COMPONENT 2:{09-0181-9)UN3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID
N.0,8, (EPOXY RESIN), 9., III ,limited quantity

ICRAO/IATA

COMPONENT 1:{09-0180-1)UN3259 AMINES, SOLID,CORROSIVE,N.C.S.
(TRIETHYLENETETRAMINE), 8, II ,limited gquantity

COMPONENT 2: (09-0181-3}UN3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID
N,©.5. (EPOXY RESIN), 9., IIT ,limited quantity, fish and tree marking

may be required (> 5kg/l)




