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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

» Produktidentifikator

- Handelsname: Hérter H1

- Relevante Identifizierte Verwendungen des Stofis oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Hirtemittel

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstr, 6/8 :
D-30179 Hannover Tel,0611/6704-0

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Chemisches Labor
* Notrufnummer:

(001) 352 323 3500 (Transport- Gefahrgut)

++49 (0} 511-6704-214 Mo.-Fr. 8:00 bis 17.00

++48 (0) 511-8704-434 Mo.-Fr. 8:00 bis 17:00

++49 (0} 511-6704-357 Mo.-Fr. 8:00 bis 17:60

++49 (0) 511-6704-0

2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméan Verordnung {(EG) Nr. 1272/2008

™ GHS02 Flamme

Resp. Sens. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

' GHSa7
.

Eye frrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOTSE3  H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

‘ Xn; Gesundheitsschadlich

VRZO: Gesundheitsschidlich beim Einatmen.

: Xi; Reizend

R386: Reizt die Augen.

F; Leichtentziindlich
Ri1: L eichtentziindlich.

R66: Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
- Besondere Gefahrenhinwelse fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinan
Einstufungsrichtlinie flir Zubereitungen der EG" in der letziglltigen Fassung.
Bei [Angerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentziindung) durch die entfetiende
Wirkung des Lésungsmiltels entstehen.
({Fortsetzung auf Seite 2)
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{Forlsetzung von Seite 1)
+ Klassifizierungssystem:

Die Kiassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der Fachliteratur
ungd durch Firmenangaben.

+ Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtiinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produkies:

Xn Gesundheitsschadlich
F Leichtentziindlich

- Gefahrbaestimmende Komponenten zur Etiketiferung:
Aromatisches Polyisocyanat
4-Methyl-m-phenylendiisocyanat

- R-Sétze:
11 LeichtentzGndlich.
20  Gesundheitsschidiich beim Einatmen.
36  Reizt die Augen.
42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.
66  Wiederholter Kontakt kann zu sprider oder rissiger Haut fithren,

- S-Sétze:
9 Beh#ler an einem gut gellifteten Ort aufbewahren,
23 Dampf nicht einatmen.
24/25 Berlthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
37  Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
45  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuzishen (wenn méglich, dieses Etiketl vorzeigen).
60 Dieses Produkt und sein Behilter sind als geféhrlicher Abfall zu entsorgen.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Enthilt Isocyanate. Hinwsise des Herstellers beachten.

* Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

+ PBT; Nicht anwendbar.

* vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachiolgend angefiihrten Stoffen
- Gefdhriiche Inhaltsstoffe:

CAS: 141-78-8 Ethylacetat 25-50%
EINECS: 205-500-4 | ) X1 R36; [} F R11

Ree-67

& Flam. Liq. 2, H225; ¢ Eye Irrit, 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 53317-61-6 | Aromatisches Polyisocyanat 25-50%

PEXIR3GEXIRAS
, @ Eye lrrit, 2, H319; Skin Sens. 1, H317
CAS: 108-85-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 2,5-10%

EINECS: 203-603-8 |Ri0

CAS: 1330-20-7 Xylol {lsomerengemisch) 25-10%
EINECS: 215-535-7 ({3 Xn R20/21; 3¢ Xi R38
R10

?’ﬁéﬁ? Lig. 3, H2286; &> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin lrrit.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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{Fortsetzung von Seite 2
CAS: 100-41-4 Ethylbenzol < 2,5%#

CAS: 584-84-8 4-Methyl-m-phenylendlisocyanat < 0,5%
EINECS: 209-544-5 | [ T+ R26; [3€ Xn R40; 3 Xn R42/43; [ Xi R36/37/38

R52/53

Carc. Cat. 3

Acute Tox. 2, H330; & Resp. Sens. 1, H334; Carc, 2, H351; <> Skin Irrit,
2' H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, STOT SE 3, H335; Aquatic
Ghronic 3, H412

Zusatlzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeftihrien Gefahrenhinweise ist dem Kapite 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Aligemeine Hinwelse: .
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche Ubenwachung mindestens
48 Stunden nach einem Unfall.
- nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
. nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplien.
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spillen. Bel anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren,
- hach Verschiucken: Bei Verschlucken sofort arztiichen Rat einholen und Verpackung oder Efikett vorzeigen.
- Hinweise tiir den Arzt: SDB
- Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine waiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Hinweise auf drztliche Soforthllfe oder Spezialbehandiung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

-5 MaBnahmen zur Brandbekampfung =~

- Loschmittel
- Geelgnete Léschmittel:
alkoholbestandiger Schaum

e

Léschpulver
d Kohlendioxid

Wasser.
Wasser im Vollstrahl,
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Stickoxide {NOx)
Cyanwasserstoff (HCN)
- Hinweise fir die Brandbekémpiung
- Besondere Schutzausriisiung: Umgebungsluftunabhingiges Atemschutzgerat tragen.

DE —
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6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

* Personenbezogene VarsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren

Schutzausrdstung fragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

* Umweltschutzmafinahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Nicht in die Kanalisation/Oberfléchenwasser/Grundwasser gelangen lassen,
- Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fllissigkeitsbindendem Material {Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, SAgemehl} aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 enisorgen.
Mit fliissigkeitsbindendem Material {z.B. Sand,Torf,Erde) einddmmen und aufnehmen
Nicht mit Wasser oder waBrigen Reinigungsmitteln wegspillen. :
* Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausristung siehe Kapitel 8.
Informaticnen zur Entscrgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

* Handhabung:

* SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung Fir gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen,
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

)5/ 3 Berstgefahr mit Brandausweitung und Verletzungsgefahr bel Brandhitzeeinwirkung

"2

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unverirdglichkeiten
' Lagsrung:
* Anforderung an Lagerrdume und Behdlter: An einem kiihlen Ort lagern,
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
* Weltere Ahgaben zu den Lagerbedingungen:
Behélter dicht geschlossen halten,
Die Lagertemperatur sollte zwischen 0°C und 30°C, maximal 50°C liegen.
- Lagerkiasse: 3 ( VCH)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheltsverordnung {BetrSichV): Leichtentz(indiich
- Spezitische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- Zusitzliche Hinwelse zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, sieche Punkt 7.
- Zu liberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu {iberwachenden Grenzwerten:
141-78-6 Ethylacetat
AGW {1500 mg/m3, 400 mi/m3
2(0;DFG, Y
108-65-86 2-Methoxy-1-methylethylacetat
AGW | 270 mg/m3, 50 ml/m3
1{1);DFG, EU, Y
1330-20-7 Xylol (Isemerengemisch)

AGW [440 mg/m?2, 100 ml/m3
2{I;DFG, EU, H

{Fortsstzung auf Seite 5)
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100-41-4 Ethylbenzol

AGW 440 mg/m?, 100 mi/m3

2(1;EU, H, 13

+ Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtittigen Listen.

* Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Fultermitteln fernhalten.
Beschmuizie, getrankie Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Keine produkigetrdnkien Putzlappen in den Hosentaschen mitfihren.
Gase/Dampfe/Aerosole nichi einatmen.
Berithrung mit den Augen vermeiden.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
* Atemschutz:

Im Allgemeinen nicht erforderlich
Erforderlich bei Ubersteigen der Grenzwerte
Kurzzeitig Filtergerat, Filter A

* Handschutz:
Handschuhe / [6semitielbestandig.
Das Handsghuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein,
Auswahi des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

* Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Flucrkautschuk (Viton)
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstelit, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausbherechenbar und muB deshalb vor dem Einsatz Oberprift werden.
Naturkautschuk (Latex}

* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schulzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

* Augenschuiz: Schutzbrille.

- Kdrperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

+ Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben :

- Aussehen: :
Form: flissig |
Farbe: gemaB Produktbezeichnung '

- Geruch: charakteristisch .

* Geruchgschwelle: Nicht bestimmt. !

+ pH-Wert: Nicht bestimmt. |

- Zustandsanderung i
Siedepunkt/Siedebereich: 78°C i

- Flammpunkt: -1°C

+ Entziindlichkeit {{est, gasformig): Nicht anwendbar,

- Zilndtemperatur: 315°C

» Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmi.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Seibstentziindlichkeit: Nicht bestimmt.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich,jedoch ist die
Bildung explosionsgefihrlicher Dampt-/Luftgemische mdglich.
* Explosionsgrenzen:
untere: 2.1 Vol %
ochere: 11,5 Vol %
- Dampidruck bei 20°C: 100 hPa
- Dichte bel 20°C: 1,02475 g/lom?
* Relative Dichte Nicht bestimmt.
* Pampfdichte Nicht bestimmt,
- Verdampiungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Ldslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Verteilungskoefiizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
* Viskositét:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
+ Lasemittelgehait:
Organische Ldsemittel: 62,5 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten informationen verfiigbar.

10 Stabilitat und Reaktivitét

- Reaktivitit
« Chemische Stabllitét
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
+ Mdglichkeit gefahilicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt,
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen veriligbar,
- Gefahrliche Zersetzungsprodukie:
keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bet bestimmungsgemaBer Verwendung bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1330-20-7 Xylo! {Isomerengemisch)
Oral LD50 4300 mg/kg (Ratte)
Dermal |L.D56 2000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ |LC50/4 h| 29 mg/l (Ratte)

* Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung

*am Auge: Reizwirkung

: Sensibilisierung:
Durch Einatmen Sensibilisierung méglich
Durch Hautkontakt Sensibilisierung méglich

- Zustzliche toxikologische Hinwelse:
Das Produkt welist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fir

Zubereitungen in der letziglltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Gesundheitsschdlich

(Forisetzung auf Seite 7)
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Reizend

12 Umweltbezogene Angaben

* Toxizitat
* Aquatische Toxizitét: Keine weiteren relavanten Informationen verfiighar,
- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen vert(igbar.
* Verhalten in Umweltkompartimenten:
+ Bloakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen veriGgbar,
- Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Weltere dkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungskfasse 2 (Selbsteinsiufung): wassergefahrdend

=)
{i!‘ﬁ Nicht in das Grundwasser, in Gew#sser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
=

Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
* Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar,
- Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit HausmUll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen fassen.

- Européischer Abfallkatalog

08 04 09* [Klebstofi- und Dichtmassenabiille, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthallen

* Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemiB den behdrdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

» UN-Nummer
* ADR, IMDG, IATA UN1173

- Ordnungsgemaéaie UN-Versandbezeichnung
- ADR 1173 ETHYLACETAT
- IMDG, 1ATA ETHYL ACETATE

* Transportgefahrenklassen
- ADR

3 Entzlindbare fliissige Stoffe

{Forsetzung auf Seite 8)
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- Technische Anleitung Lufi:
Klasse | Anteil in %

il 36,3
NK 43,7

* Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.
- Stoffsicherheitsbeurteflung: Eing Stofisicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
van Produkieigenschaften dar und begriinden kein veriragliches Rechtsverhiltnis.

- Relevanie Sitze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

R1t Leichtentzindlich.

R36 Reizt die Augen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu sprider oder rissiger Haut fithren.
R67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenhelt verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Chemisches Labor
- Ansprechpariner:

C.Hayduk

Tel.-Nr. +48 511 6704 214

Fax-Nr. +49 511 6704 489

Mobil-Nr.+49 151 11741970
- Abkilrzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Roule (European Agreement cencerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant ' transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Gods for Dangerous Goods

{ATA: International Air Transport Assoclation

ICAD: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmenized System of Classification and Labelling of Ghemicals

- * Dalen gegeniiber der Vorversion geéndert
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* Gefahrzettel 3

- Class 3 Flammable liquids.
- Label 3
' Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, 1ATA 1
- Umweltgefahren:
* Marine pollutant: Nein
- Besondere VorsichismaBnahmen fiir den
Verwender Achiung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 33
» EMS-Nummer; F-E,S-D

. Massengu}beférderung gemdaB Anhang [l des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemén I1BC-

Code Nicht anwendbar.
- Transport/weltere Angaben ;- Postversapd-
* ADR
- Begrenzte Menge (LQ} 1L
- Befdrderungskategorie 2
- Tunnelbeschrinkungscode D/E
- UN "Model Regulation"; UN1173, ETHYLACETAT, 3, i
+ Inland: -
* Ausland: -
15 Rechtsvorschriften

* Vorschriften zu Sicherhelt, Gesundheits- und Umwelischutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Klassitizierung nach Betrlebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich

- Technische Anleitung Luit:

Klasse | Anteilin %
NK 62,7

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergeféhrdend.
* Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiinrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkieigenschafien dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Sitze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar,
H312 Gesundheitsschadiich bet Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreakticnen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome cder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen,
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. )
H412 Schidlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
R10 Entziindlich.
Rii Lefchtentzindlich.
R20 Gesundheitsschadlich beim Einaimen,
R20/21  Gesundheitsschidlich beim Einatmen und bef Ber(thrung mit der Haut.
R26 Sehr giftig beim Einatmen.
R38 Reizt die Augen.
R36/37/38 Reizt die Augen, die Aimungsorgane und die Haut.
R38 Reizt die Haut.
R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
R42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt maglich.
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
R52/53  Schédlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern lngeriristig schadliche Wirkungen haben.
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spréider oder rissiger Haut fiihren.
R67 Dampfe kdnnen Schiairigkeit und Benommenheit verursachen.
- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Chemisches Labor
* Ansprechpartner:
C.Hayduk

{Fortseizung von Seite 8)

Tel-Nr, +48 511 8704 214
Fax-Nr. +49 511 6704 489
Mobil-Nr.+49 151 11741970
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