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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

* Produktidentifikator

* Handelsname: Klebstoff AF

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denan
abgeraten wird

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klebstoff

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
+ Hersteller/Lieferant:
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstr. 6/8
D-30179 Hannover Tel.0511/6704-0

+ Auskunftgebender Bereich: Abteilung Chemisches Labor
* Notrufnummer:
(001} 352 323 3500 {Transport- Gefahrgut)
Giftnotruf Beriin 030-30686 790 (Beratung in deutsch und englisch}

-

-2 Mégliche Gefahren

+ Einstufung des Stoffs oder Gemischs
. Elnstufung gemdB Verordnung (EG) Nr, 1272/2008

% GHS02 Flamme

Flam. Lig. 2 H225 Flilssigkeit und Dampf leicht entziindbar.

> GHS07

Eye lrrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H338 Kanm Schfafrlgkeut und Benommenhelt verursachen.

F; Leichtentziindlich
Rit: Leichtentzlindlich.

RE6-67: Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren, Dampfe kdnnen Schiafrigkeit und
8enommenheit verursachen.

- Besondere Gefahrenhinwelse fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgememen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubersitungen der EG” in der letztglitigen Fassung.
Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentziindung) durch die entfefiende
Wirkung des Lésungsmittels enistehen.
Wirkt narkotisierend,

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angabean aus der Fachliteratur
und durch Firmenangaben.

* Kennzeichnungselemente

- Kennzelchnung nach EWG-Richftinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweliligen nationalen Geseizen eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend
F Leichtentziindlich

+ R-Sétze:
11 Leichtentziindlich.
36 Reizt die Augen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut {ihren,
(Fortsetzung auf Seite 2}
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67 Dampfe kénnen Schidfrigkeit und Benommaenhelt verursachen.

* S-Sitze:
9 Behdlter an einem gut geliifteten Crt auibewahren.
186 Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen {geeignete Bezsaichnung{en) vom Hersteller anzugeben).
26 Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt kensultieren.
29 Nicht in die Kanalisation gelangen fassen.
60 Dieses Produkt und sein Behélter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

- Sonstige Gefahren

' Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurieilung

* PBT: Nicht anwendbar.

* vPvB: Nicht anwendbar.

-3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen ..

- Chemische Charakterisierung: Gemische
* Beschrelbung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrien Stoffen

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 141-78-6 Ethylacetat- 25-50%
EINECS: 205-500-4 |3 Xi R36; [ F R1t
H66-67

EINECS: 201-159-0 [§ Xi R36; [# F R11
66-67

CAS:78-93-3 Methylethylketon 10-25%

- zusétzl, Hinweise: Der Worlttaut der angefihrien Gefahrenhinwelse ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

‘4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

* Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

 nach Einatmen: Bei Inhalation an die frische Luft bringen und &rztlichen Rat einholen.

 nach Hautkontakt: Im aligemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

- nach Augenkoniakt;
Augen mehrere Minuten bei gedtinetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

- nach Verschlucken: Bel Verschiucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen,

- Hinweise fiir den Arzt; SDB

* Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

* Hinwelse auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar,

-5 MaBinahmen zur Brandbekéampfung -

* Léschmitte!
* Geeignete Ldschmittel:
atkoholbestandiger Schaurn

% Léschpulver
4 Kohlendioxid

* Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loéschmittel:
Wasser.
Wasser im Vollstrahl.

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohfenmonoxid {CO)
Stickoxide (NOx)
Cyanwasserstoff (HCN)

{Fortsetzung auf Seite 3)
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- Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftungbhingiges Atemschutzgerdt tragen.
* Weitere Angaben Konlaminiertes L&schwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

-6 MaBnahmen bei unbeahsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichfsmafinahmen, Schulzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Ziindquellen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiflung sorgsn.

Schutzausriistung tragen. Ungeschilizte Personen fernhalten,

- UmweltschutzmaBnahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern,
Nicht in die Kanalisation/Cberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl) aufnehmen,
Mit filssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand,Torf,Erde) einddmmen und aufnehmen
Nicht mit Wasser oder waBrigen Reinigungsmitisin wegspilien.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
informationan zur personlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

- 7Handhabung und Lagerung - oo

- Handhabung:

- SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden,

» Hinweise zum Brand- und Explosionsschuiz:

Berstgefahr mit Brandausweitung und Verletzungsgefahr bei Brandhitzeeinwirkung

Ziindquelien fernhaiten - nicht rauchen
MaBnahmern gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertriglichkelten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter:
Eindringen in den Beden sicher verhindern.
An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Getrennt von Oxidationsmittelr aufbewahren.
- Weltere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Die Lagertermperatur solite zwischen 0°C und 25°C, maximal 30°C liegen.
+ Lagerklasse: 3 { VCI)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung {BetrSichV): Leichtentziindlich
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten informationen verflgbar.

‘8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen =

- Zusitziiche Hinwelse zur Gestaliung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

* Zu {iberwachende Parameter Ethylacetat 1500 mg/m?
{Fortsetzung auf Seite 4)
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- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
141-78-6 Ethylacetat
AGW | 1500 mg/m3, 400 ml/m?3

2(IDFG, Y

78-93-3 Methylethylketon

AGW 800 mg/m?, 200 mi/m?

1(I;DFG, H, Y

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bel der Erstellung gliltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Expaosition

- Persdnliche Schutzausriistung:

- Aligemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahzungsmitteln, Getrdnken und Fuftermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankie Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren.
Berithrung mit den Augen vermeiden.
Ber{thrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:

Im Allgemeinen nicht erforderlich
Erforderlich bet Ubersteigen der Grenzwerte
Kurzzeitig Filtergerat, Filter A

* Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und besténdig gegen das Predukt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Burchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

* Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Die Auswahl eines geelgneten Handschuhs fst nicht nur vom Material, sondem auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberachenbar und mufl deshalb vor dem Einsatz (iberpriift werden.
Naturkautschuk (Latex)

- Durchdringungszeit des Handschubhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist betm Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und sinzuhalten.

+ Augenschutz: Schuizbrille.

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

-9 Physikalische und chemische Eigenschaften =« 70 i

+ Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
* Allgemeine Angaben
* Aussehen:
Form: fliissig
Farbe: hellgelb
* Geruch: charakteristisch
* Geruchsschwelle: Nicht bestimmi.
* pH-Wert: Nicht bestimmt.
» Zustandsénderung
Siedepunkt/Siedebereich: 76°C
* Flammpunkt: -4°C
- Entziindlichkeit {fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
* Zliindtemperatur: 460°C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentzlindlichkeit: Nicht bestimmt,

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrIich.jedoch ist die
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische maglich,
* Explosionsgrenzen:
untere: 1,8 Vol %
obere: 11,5 Vol %
* Dampfdruck bei 20°C; 100 hPa
* Dichte bei 20°C: (,9 g/cm?
* Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Laslichkelt in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw, wenig mischbar
' Verteilungskoeflizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
* Viskositét:
dynamisch bei 20°C: 3000 mPas
kinematisch: Nicht bestimmt.
* Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 70,0 %
Festkdrpergehalt; 30,0%
' Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10 Stabilitat und Reaktivitét

* Reaktlvitat
- Chemische Stabllitét
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfer Lagerung und Handhabung.
- Mdglichkeit gefiahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
* Zu vermeldende Bedingungen Keine weiteren refevanten Informationen verfiigbar.
- Unvertrégliche Materialien: Keine weileren relevanten Informationen verfiigbar.
- Geféhriiche Zersetzungsprodukte:
keine geféhrlichen Zersetzungsprodukie bef bestimmungsgeméRer Verwendung bekannt.

11 Toxikologische Angaben -~~~

* Angaben zu toxikologischen Wirkungen
* Akute Toxizitét:
* Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
141-78-6 Ethylacetat
Oral  |LD50|6100 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50 | »18000 mg/kg (Kaninchen)
* Primére Relfzwirkung:
- an der Haut: Keine Reizwirkung
- am Auge: Reizwirkung
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
- Zusétziiche toxlkologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemefnen Einstufungsrichttinie der EG fir

Zuberettungen in der letztgliltigen Fassung folgende Gefahren auf;
Reizend

DE —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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12 Umweltbezogene Angaben o '

* Toxizitét
* Aquatische Toxizitit;

141-78-6 Ethylacetat

Oral ECH0/48h | 3300 mg/t (Algen)
717 mg/l {Daphnia)
Sensibilisierung | LC50/86h 320 mgA (Regebogenforelie)
LG 50 200 mg /| {Ratte)

» Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

* Verhaiten in Umnweltkompartimentan:

- Bioakkumulationspotenzial Keins weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Mobilitét im Boden Keine weiteren refevanten Informationen verfiigbar.

* Weitere dkologische Hinwelse:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdlinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewd#sser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beunteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

' Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung .~ 77

* Verfahren der Abfalibehandlung
- Empfehlung:

Dart nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanatisation gelangen lassen.

* Européischer Abfallkatalog

08 04 09" | Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stofle

enthalten

* Ungerelnigte Verpackungen:
- Emptehlung: Entsorgung gemaB den behordlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Testbenzin

14 Angaben zum Transport

* UN-Nummer
* ADR, IMDG, IATA UNT133

+ Ordnungsgeméfe UN-Versandbezeichnung
- ADR 1133 KLEBSTOFFE, Sondervorschrift 640D
- IMDG, IATA ADHESIVES

* Transportgefahrenklassen
- ADR

- Klasse 3 Entziindbare flitssige Stoffe
Ziffer/Buchstabe: F1

{Forisetzung auf Seite 7)
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- Gefahrzette! 3

» Class 3 Flammabile liquids.
- Label 3
* Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA I
* Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein
* Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Achiung: Entzindbare fliissige Stoffe
* Kemler-Zahi: 33
* EMS-Nummer; F-E,S-D

- Massengutbeférderung gemés Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemas IBC-

Code Nicht anwendbar.
Transport/weitere Angaben : - Postversand - 7 ) _
- ADR
- Begrenzie Menge {LQ) 5L
+ Beférderungskategorie 2
* Tunnelbeschrinkungscode D/E
* UN "Meade| Regulation”: UN1133, KLEBSTOFFE, Sondervorschrift 840D, 3, [|
*Inland: -
* Ausland: .

15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundhelts- und Umweltschutz/spezifische Rechisvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

' Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
- Technische Anleitung Luit:

Klasse | Anteil in %

It 20,0
NK 50,0

" Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- Stoffsicherheltsbeurtellung: Eine Stoffsicherheitsbourteilung wurde nicht durchgefiihnt.

16 Sonstige Angaben - -
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie steflen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein veriragliches Rechtsverhétinis,

* Relevante Sétze
H225 Flitssigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

R11 Leichtentziindlich.

R36 Reizt die Augen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
R67 Dampfe kdnnen Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteitung Chemisches Labor

{Fortsetzung auf Seite B)
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- Ansprechpartner:
C.Hayduk
Tel.-Nr. +49 511 6704 214
Fax-Nr. +49 511 6704 489
Mobil-Nr.+49 151 11741970
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (ELropean Agreement conceming the Internatioral Carriage
of Dangerous Goods by Road)
RID: Reglemant International concemant ls transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Conearning the
international Transport of Dangercus Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Alr Transport Assoclation
IGAD: International Civil Aviation Organization
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labsliing of Chemlcals
LC50: Lethal concaniration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
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