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Sicherheitsdatenblatt MOVEMENT SYSTEHS
gemah 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 18.10.2011 Versionsnummer 21 . {iberarbeitet am: 18.10.2011

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 4‘

- Produktidentifikator

- Handelsname: Klebstoff K18

. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klebstoff

EY

. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitsiellt
- Hersteller/Lieferant: :

Forbo Siegling GmbH

Lilienthalstr. 6/8

D-30179 Hannover Tel.0511/6704-0

- Auskunitgebender Bereich: Abteilung Chemisches Labor
- Notrufnummetr:

(001} 352 323 3500 (Transporl- Gefahrgut)

++48 (0) 511-6704-214 Mo.-Fr. 8:00 bis 17:00

++49 (0) 511-6704-434 Mo.-Fr. 8:00 bis 17:00

++49 (0) 511-6704-357 Mo.-Fr. 8:00 bis 17:00
| ++49 (0} 511-6704-0

‘2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stotis oder Gemlischs
- Einstufung gemén Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS02 Flamme

™ GHS07

Eyelrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schidfrigkeit und Benommenheit verursachen.

: Eiull_s_ktufung gemiB Richtlinie 67/548/EWG ader Richtlinle 1999/45/EG
| Xi; Reizend

Reizt die Augen.
miE Leichtentztindlich
Rii: t eichtentzdndlich.

RE6-67: Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut flihren. Dampfe konnen Schiafrigkeit und
Benommenheit verursachen.

- Besondere Gefahrenhinweise f{ir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens det "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgliltigen Fassung.
Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentziindung) durch die entfeltende
Wirkung des Ldsungsmittels entstehen.
Wirkt narkotisierend.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der Fachliteratur
und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente

. Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richttinien/den jeweligen naticnalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seile 2}
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geméan 1907/2006/EG, Artikel 31
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{Fortsetzung von Seite 1)

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produkies:

¥l Reizend
| F Leichtentziindlich

- R-Sétze:

11 Leichtentzindlich.

36 Relzt die Augen.

86 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
67 Dampfe kGnnen Schlafrigkeit und Benommenteit verursachen.

- 5-Satze:
9 Behalter an einem gut geliifieten Ort aufoewahren.
16 Von Zundguelien fernhaiten - Nicht rauchen.
23 Dampf nicht einatmen
g Bet Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser absplilen und Arzt konsultieren.
g Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
60 Dieses Produkt und sein Behilter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
. vPvB: Nicht anwendbar.

-3 Zusammensetzung/Angaben 2u Bestandteilen

. Chemische Charakterisierung: Gemische
. Beschrelbung: Gemisch aus nachfolgend angetiihrten Sioffen
- Gefanriche Inhaltsstoffe:
CAS: 67-64-1 n
EINECS: 200-662-2 |3 Xi R36; [ F Rt
R66-67

25-50%

Methylethyiketon
% Xi R36; [A] F R11

25-50%

CA
EINECS: 201-159-0

4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Beschrelbung der Erste-Hiife-Mafinahmen
. Allgemeine Hinwelse:
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich pringen und hinlegen.
Arztlicher Behandlung zufiihren.
- hach Einatmen; Soforl srztlichen Rat einholen.
. hach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fiieBendem Wasser spllen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
. hach Verschiucken: Bel Verschiucken sofort arztlichen Raf einholen und Verpackung oder Etikelt vorzeigen.
- Hinwelse fiir den Arzt: SDB
- Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerz
Benommenheit
BewuBtlosigkeit
. Hinwelse auf drziliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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5 MaBnahmen zur Brandbekémpfung

- Loschmittel
- Geelgnete Léschmittel:
alkoholbestandiger Schaum

- Aus Sicherheitsgriinden ungeelgnete Léschmittel:
Wasser.
Wasser im Vollstrahl.
. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid {CO)
Stickoxide (NOx)
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschlieBen.
. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
. Basondere Schutzausriistung: Umgebungslufiunabhéngiges Atemschutzgerit tragen.

| E—

“6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und In Notfélien anzuwendende
Verfahren
Zindguellen fernhaften.

Parsonen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Alemschutz verwenden.

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzie Personen fernhalten.

- UmweltschutzmaBnahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl) aufnehmen.
Mit fiiissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand,Torf,Erde) einéémmen und aufnehmen
Nicht mit Wasser oder wiRrigen Reinigungsmitteln wegsplilen.
- Verwels auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung sishe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- §chutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
In gut versehlossenen Gebinden kint und trocken lagern.
Abfiillvorg&nge nur an Stationen mit vorhandener Absaugung durchfiihren.
Beim Umlfiillen groBerer Mengen ohne Absauganlage: Atemnschuftz.
Lésungsmiitelbestandige Gerate verwenden.
Fir gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Bei der Verarbeitung werden feicht fiichtige, entzindliche Bestandteile freigesetzt.
Schuhe mit lsitfahiger Sohle tragen.

Verwendung nur im explosionsgeschiitzten Bereich.
(Forisetzung auf Seite 4)
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' Berstgefahr mit Brandausweitung und Verletzungsgefahr bel Brandhitzeeinwirkung

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriickslchtigung von Unvertriglichkeiten
* Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Lasungsmittelbesténdigen und dichten Fu Bboden vorsehen,
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
Nur Behilter verwenden, die speziell fiir den Stoff/das Produkt zugelassen sind.
An ainem kiihien Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln autbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behilter dicht geschiossen halten.
Die Lagertemperatur solite zwischen 0°C und 25°C, maximal 30°C liegen.
- Lagerklasse: 3
+ KlassHizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentzlindlich
» §pezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflighar.

'8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausristungen

. Zusitzliche Hinwelse zur Gestaltung technischer Anfagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

+ Zu Uberwachende Parameter

“Bestandtelle mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
67-64-1 Aceton
AGWT1200 mg/m3, 500 ml/m3

2(1);DF@G, EU

78-93-3 Methylethylketon

AGW [600 mg/m?, 200 mi/m?

1();DFG, EU, H, Y

TZusatziiche Hinwelse: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzaustlistung:
- Aligemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzie, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfGhren.
Gase/Dample/Aerosole nicht einatmen.
Berlihrung mit den Augen vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:

Im Allgemeinen nicht erforderlich
Erforderlich bei Ubersteigen der Grenzwerte
Kurzzeilig Filtergeral, Filter A

- Handschutz:
Handschuhe / I5semittelbestandig.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubsreitung
sein.
Auswah! des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation,
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
{Fortsetzung auf Seite 5)
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Die Auswah! eines geseigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muB deshalb vor dem Einsatz (iberprift werden.
Naturkautschuk {Latex)

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Schutzorille.

- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: hellgelo
* Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
+ pH-Wert: Nicht bestimm.
- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunki/Siedebereich: 55°C
- Flammpunkt: -19°C
- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 340°C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Nicht bestimmt.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich,jedoch ist die
Bildung explosionsgefanrlicher Dampf-/Luftgemische méglich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 1,8 Vol %
obere: 13,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: 247 hPa
- Dichte bel 20°C: 0,85312 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
« LéslichKeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischhar
- Vertellungskoefiizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositét:
dynamisch bel 20°C: 5000 mPas
kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organlsche Lésemittel: 80,0 %
Festkérpergehalt: 20,0 %
- Sonstige Angaben Kelne weiteren relevanten Informationen verfligbar,

DE —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Heaktivitdt
- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zerselzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung.
- Moglichkeit gefdhtlicher Reaktionen Reaktionen mit S&uren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
- Zu vermeldende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfagbar.
- Unvertragliche Materialien: Keine welteren relevanten Informationen verfligbar.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte;
keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemaBer Verwendung bekannt.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Angaben zu toxikelogischen Wirkungen
+ Akute Toxizitit:
- Primére Relzwirkung:
- an der Haut: Keine Reizwirkung
- am Auge: Reizwirkung
- Sensibillsierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
- Zuséizliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtiinie der EG fir

Zubereitungen in der letztgiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend

11 Toxikologische Angaben :

12 Umweltbezogene Angaben -

- Toxizitat
- Aquatische Toxizitét: Keine welteren relevanten Informationen vertligbar.
- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Bloakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Mohilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen veriiigbar.
* Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 {Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanaligation
gelangen lassen.

* Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurleilung

 PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten informationen veriligbar.

* Verfahren der Abfalibehandiung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit HausmOll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung ]

- Européischer Abfallkatalog

08 04 09" | Klebstofi- und Dichimassenabialle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten

{Fortsetzung auf Seite 7)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemiB den behdrdlichen Vorschriiten.

*

14 Angaben zum Transport

* UN-Nummer
* ADR, IMDG, 1ATA UN1133

- Ordnungsgemaifie UN-Versandbezeichnung
- ADR 1133 KLEBSTOFFE, Sendervorschrift 640H
- IMDG, IATA ADHESIVES

- Transportgefahrenklassen
- ADR

- Klasse 3 Entzindbare flissige Stoffe

3 Flammable liquids.

3
- Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, 1ATA mn
- Umweltgefahren:
* Marine pollutant: Nein
* Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den
Verwender Achiung: Entziindbare fliissige Stoffe
* Kemler-Zahi: 33
* EMS-Nummer: F-E,5-D
- Massengutbeférderung gemés Anhang il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gema$ IBC-
Code Nicht anwendbar,
- Transport/weltere Angaben : - Postversand-
ADR
+ Begrenzte Menge {(LQ) 5k
- Beférderungskategorie 3
- Tunnelbeschrénkungscode D/E
- UN "Model Regulation": UN1133, KLEBSTOFFE, Sondervorschrift 640H, 3, [l
+ Inland: nein
* Ausland: nein

15 Rechtsvorschriften

' Vorschriften zu Sicherheit, Gesundhelts- und Umwelischutz/spezifische Rechisvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
' Natlonale Vorschriften:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
({Forisetzung auf Seite 8)
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