Seita: 1/7
Sicherheitsdatenblatt ﬁ)ﬁb@

geméan 1907/2006/EG, Artikel 31 MOVEMENT SYSTEMS
Druckdatum: 18.06.2012 Versionsnummer 4 Uberarbeitet am: 18.06.2012

' 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

* Produktidentifikator

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klebstoff

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Forbo Siegling GmbH
Liignthalstr. 6/8
D-30179 Hannover Tel.0511/6704-0

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Chemisches Labor
- Notrufnummer:
{001) 352 323 3500 (Transport- Gefahrgut)
Giftnotruf Berlin 030-30686 790 (Beratung in deutsch und englisch)

2 Mogliche Gefahren

+ Einstufung des Stoffs oder Gemischs
« Einstufung geméBR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

+

GHS086 Totenkopf mit gekreuzien Knochen

Acute Tox, 3 H331 Giftig bei Einatmen.

> GHS08 Gesundheitsgefahr

Resp. Sens. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

Carc, 2 7 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

™ GHS07

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

Xn:; Sensibilisierend

R42/43. Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich,
* Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzelchnungspflichlig auf Grund des Berechnungsverfahirens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtfinie fir Zubereitungen der EG” in der letztglitigen Fassung.
+ Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erg@nzt durch Angaben aus der Fachliteratur
und durch Firmenangaben.

* Kennzelchnungselemente

* Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen eingesiuft und gekennzeichnet.

 Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

T Giftig

(Forisetzung aut Selte 2)
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- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
m-Tolylidendiisocyanat

- R-Sitze:
23  Giftig beim Einatmen.
40  Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt moglich.

- S-Siitze:
4 Von Wohnpl&izen fernhalten.
9 Behdlter an elnem gut geliifteten Ort aufbewahren.
23 Dampf nicht einatmen.
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen.
45 Bel Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn mdglich, dieses Etikett vorzeigen}.
60 Dieses Produkt und sein Behalter sind als geféhrlicher Abfail zu entsorgen.

- Besondere Kennzelchnung bestimmier Gemische:
Enihatt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

* Sonstige Gefahren

: Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

* PBT: Nicht anwendbar.

* vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

+ Chemische Charakterisierung: Gemische
* Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefithrien Stoffen

» Gefahrilche Inhaltsstoffe:

5 Xn R22

CAS: 21646-20-8  |4,4 -Methylenbis(anilin), Verbindung mit Natriumchlorid 2,5-10%

CAS:26471-62-5 |m-Tolylidendiisocyanat < 2.5%
EINECS: 247-722-4 %n R26; € Xn R40; 3 Xn R42/43; ¢ Xi R36/37/38

2/53

Carc. Cat. 3

& Acute Tox. 2, H330; > Resp. Sens. 1, H334; Carc, 2, H351; <D Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319, Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335; Aquatic
Chronic 3, H412

CAS: 872-50-4 N-Methyl-2-pyrrolidon < 2,5%
EINECS: 212-828-1 &2 T Repr. Cat. 2 R61; |§€ Xi R36/37/38

*SVHC

872-50-4 | N-Msthyl-2-pyrrolidon

- zusétzl. Hinweise: Der Worllaut der angefiihrien Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

-

4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
* Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigle Kleidungsstlicke unverziiglich entfernen,
Atemschuiz erst nach Entfernen verunreinigter Kleidungsstiicke abnehmen.
Bei unregelmésiger Aimung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung.
- nach Einatmen:
Frischiuft- oder Sauerstoffzufuhr; arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Bel BewuBtlosigkelt Lagerung und Transport in stabiler Seitentage.
* nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplilsn.
* nach Augenkontakt:
Augen bei gettinetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspillen und Arzt konsultieren.

' nach Verschlucken: Bet Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

* Hinweise fiir den Arzt: SDB
* Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortseizung auf Seita 3)
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- Hinwelse auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informaiionen verfligbar.

5 MaBinahmen zur Brandbekéimpfung

- Ldschmittel
- Geelgnete Léschmittel:
CO2, Laschpuiver oder Wasserspriithstrahl. GrdBeren Brand mif Wassersprithstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.
FeuerldschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
* Aus Sicherheitsgriinden ungeelgnete Loschmittel: Wasser im Volistrahl.
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmanoxid (CO})
Stickoxide (NOx)
Cyanwasserstoff (HCN)
- Hinwelse flir die Brandbekdmpfung
* Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhingiges Alemschutzgerét tragen.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfilien anzuwendende
Vertahren

Schutzausriistung fragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

* UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberfiichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
+ Methoden und Material fir Rilckhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sigemehl) autnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Mit filissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand,Torf,Erde} einddmmen und aufnshmen
* Verwels auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

.7 Handhabung und Lagerung .

* Handhabung:
+ Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Belliftung/Absaugung am Arbellsplatz sorgen.
Behdlter mit Vorsicht 8ffnen und handhaben.
- Hinwelse zum Brand- und Explosionsschutz: Atemschutzgerate bereithalten.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behéalter: Keine besonderen Anforderungen.

+ Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

* Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behilter dicht geschiossen halten.

' Lagerklasse: 6.1 C

- Klassifizlerung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

* Spezitische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Antagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
(Fortsetzizng auf Sslte 4)
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- Zu Uberwachende Parameter
- Bestandtetle mit arbeitsplatzbezogenen, zu (iberwachenden Grenzwerien:
872-50-4 N-Methyl-2-pyrrolidon
AGW |82 mg/m3, 20 miim?3
2(1);EU, DFG, AGS, H, Y, 19
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Ersteliung gliltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

* Persdnliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrnkan und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Keine produktgetrénkten Putzlappen in den Hosentaschen mitflihren.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Gase/Dample/Aerosole nicht einatmen.

* Atemschutz:

Im Aligemeinen nicht erforderlich
Erforderlich bei Ubersteigen der Grenzwerte
Kurzzeitig Filtergerét, Filter A

* Handschutz:
undurchldssige Handschuhe.
Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

+ Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhingig und von Hersteller zu Hersteller untarschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muB deshalb vor dem Einsatz iberpriift werden.
Naturkautschuk {Latex)

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Schutzbrille.

* Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

-9 Physikalische und chemische Eigenschaften .. .

* Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: pastis

Farbe: farblos
» Geruch: charakieristisch
+ Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
+ pH-Wert; Nicht bestimmt.
+ Zustandsénderung

Siedepunkt/Siedebergich: nicht bestimmt
- Flammpunkt; 178°C
+ Entziindlichkeit (fest, gasfirmig): Nicht anwendbar.
- Ziindternperatur: 370°C

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

* Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr;

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

 Explosionsgrenzen:
untere:

Nicht bestimmt,

(Fortsetzung auf Seite 5)
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obere; Nicht bestimmit.
- Dampfdruck: Nicht bestimmi.
- Dichte bei 20°C: 1,10866 gicm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Léslichkelt in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
* Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser); Nicht bastimmt.
* Viskositét:
dynamisch bei 20°C; 16000 mPas
kinematisch: Nicht Destimmt.
 Lésemittelgehalt:
Organische Ldsemittel: 06%
Festkérpergehalt: 95,0 %
* Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen veritigbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitat
* Chemische Stabilitdt
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen veriligbar.
- Unvertrégliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* Gefébhrliche Zersetzungsprodukte:
keine gefatrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemaBer Verwendung bekannt.

11 Toxikologische Angaben

* Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akuie Toxizitat:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS-Nr.21646-20-8:
oral rat 1000 mgrkg
dermal rab »3500 mg/kg
CAS-Nr.872-50-4;
oral rat 5000 mg/kg
* Primiére Relzwirkung:
* an der Haut: Keine Reizwirkung
*am Auge: Keine Relzwirkung
: Sensibilisierung:
Burch Einatmen Sensibilisierung maglich
burch Hautkontakt Sensibilisierung mégiich
» Zusiétzliche toxikologlsche Hinweise:
Das Praodukt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG flr
Zubereitungen in der felzigilitigen Fassung folgende Gefahren auf:
Giftig
Gasundheitsschadlich
Reizend

12 Umweltbezogene Angaben

* Toxizitét
- Aquatische Toxlzitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Persistenz und Abbaubarkelt Keine weileren relevanten Informationen verfiigbar.

{Forisetzung auf Seila 6)
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* Verhalten in Umweltkompartimenten:
* Bioakkumulationspotenzial Keine welteren relevanten Informationen verfiigbar.
* Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar,
* Weitere 6kologische Hinwelse:
« Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 3 (Sefbsteinstufung): stark wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleingn
Mengen,
Trinkwassergefghrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurtellung
+ PBT: Nicht anwendbar.
+ vPvB: Nicht anwendbar.
+ Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

* Verfahren der Abfallbehandlung
* Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gefangen lassen.

- Abfallschilisselnummer:
070208
Bez.: Polyursthanabfélie, Polyurethanschaum

* Européischer Abfallkatalog
07 02 08* | andere Reaktions- und Destillationsrickstande

* Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméB den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

* UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfalit
 OrdnungsgemifBe UN-Versandbezeichnung

- ADR, ADN, IMDG, IATA antfalit

* Transporigefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfalt
* Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfailt
- Umweltgefahren:

* Marine pollutant: Nein

* Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den
Verwender Nicht anwendbar.

' Massengutbeférderung gemiB Anhang il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiB IBC-
Code Nicht anwendbar.

* UN "Model Regulation": -

nE—
(Fordsetzung auf Seita 7)
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15 Rechtsvorschriften

* Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwelischulz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

* Nationale Vorschriften:

* Klassitizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
* Technische Anleitung Lufi: '

Klasse | Antell in %

I 23
NK 0,6

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefihrdend,

' Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen

' Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaB REACH, Artikel 57
872-50-4|N-Methyl-2-pyrrolidon

- Stoffsicherheitsbeurtsilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteliung wurde nfcht durchgeflihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stelien jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhilinis.

- Relevante Sétze
H302 Gesundheitsschadlich bai Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 l.ebensgefahr bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann dig Atemwege refzen,
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H360D  Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
H412 ‘Schadlich fir Wasserorganismen, mit fangfristiger Wirkung,

R22 Gesundheitsschadlich beim Verschiuckan.

R26 Sehr giftig beim Einatmen.

R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

R42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.
R52/53  Schédlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R61 Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

- Datenblatt ausstellender Berelch: Abteilung Chemisches Labor
- Ansprechpartner:
C.Hayduk
Tel.-Nr. +49 511 6704 214
Fax-Nr. +49 511 6704 489
Mobil-Nr.+49 151 11741970
* Abkirzungen und Akronyme:
ADR; Accord européen sur le transport des marchandises dangerauses par Route (European Agreement conceming the International Carriage
of Dangerous Geeds by Road)
RID: Reglement international concemant ie transport des marchandises dangereuses par chemin de fer {Regulations Cancerning the
International Transporl of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
TATA: International Air Transport Association
ICAC: International Civil Avtation Qrganization
ACGIH; American Conderence of Governmental Industrial Hyglenists
NFPA: Natignal Fire Protection Association (USA)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
- * Daten gegeniber der Vorversion gesindert




