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| 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens

Handelsnahme:

Héarter SKL44

Vorgesehene Verwendung:
Vernetzer, Harter fur Beschichtungsmaterialien oder Klebstoffe fur industrielle oder berufliche

Anwendungen (Harter fur Kieber Type SKL 44)

Firmenbezeichnung:

Spengler Fluorkunststoffe GmbH & Co. KG
Buchenring 20
42281 Wuppertal

Tel. 0202 87027 90
Fax . 0202 870 27 86

Zustdndig fiir das Sicherheitsdatenblatt:

Udo Heinz Spengler

Notfallauskunft:
Udo Heinz Spengler Telefon 0202 870 27 90

| 2. Mogliche Gefahren

Einstufung

Gefahrenbezeichnungen : Leichtentziindlich, Gesundheitsschadlich, Reizend

R-Satze :
Leichtentziindlich.
Gesundheitsschadlich beim Einatmen.

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt maglich.

Zusitzliche Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umweit
Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdéglich.

; 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung ( Gemisch )
aromatisches Polyisocyanat, ca. 37%ig in Ethylacetat

Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. CAS-Nr. Bezeichnung Anteil | Einstufung
205-500-4 141-78—6tthylaoetal 63%|F, Xi R11-36-66-67
202-966-0 101-68-84,4'-Methylendiphenyldiisocyanat (vgl. 18,0 % { Xn, Xi R20-36/37/38-42/43
Diphenylmethan-4 4'diisocyanat)
247-722-4 26471-62-5/m-Tolylidendiisocyanat 0,1 -<0,2% | Carc. Cat. 3, T+, Xi
R40-26-36/37/38-42/43-52-53

Der volle Wortlaut der aufgefiihrten R-Satze ist in Abschnitt 16 zu finden.

i 47 Erste-Hilfe-MafRnahmen

Erste Hilfe

nach Einatmen

Nach Einatmen von Aerosol/Nebel falls erforderlich einen Arzt konsultieren.
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Erste Hilfe nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Erste Hilfe nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser spiilen. Augenarzt aufsuchen

Erste Hilfe nach Verschlucken
Bei Reizung der Atemwege oder Verschlucken von Produkt Arzt hinzuziehen. . NICHT zu Erbrechen
bringen.

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

Geeignete Loschmittel

Trockenldschmittel Kohlendioxid (CO2) Léschmittel - bei groRen Branden Wassernebel oder Schaum.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu
unterdricken.

Besondere Gefahrdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder
entstehende Gase
Bei Brand kénnen Kohlenmonoxid, Stickoxide, Isocyanatddmpfe und Spuren von Cyanwasserstoff
entstehen.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung
Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.

Zusitzliche Hinweise
Brandriickstéande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den ortlichen behordlichen
Vorschriften entsorgt werden.

6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen
Personliche Schutzausristung verwenden.

UmweltschutzmaBnahmen
Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.

Verfahren zur Reinigung
Mechanisch entfernen; Rest mit feuchtem, fllissigkeitsbindendem Material (z.B. Sagemehl,
Chemikalienbinder auf Basis Calciumsilikat-Hydrat, Sand) abdecken. Nach ca. 1 Std. in Abfallgebinde
aufnehmen, nicht verschlieBen (CO2-Entwicklung!). Feucht halten und an gesichertem Ort im Freien
mehre Tage stehen lassen. Weitere Entsorgung siehe Kapitel 13.

Zusatzliche Hinweise
Alle Zindquellen entfernen. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

i7 Handhabung und Lagerung

i

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir ausreichende Bellftung oder Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Bei Spritzverarbeitung ist
Luftabsaugung erforderlich. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Hitze- und Ziindquellen fernhalten.

Lagerung
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Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht verschlossen an einem kiihlen, gut bellifteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse nach VCI: 3A

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persdnliche Schutzausriistung

Expositionsgrenzwerte

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ml/m? mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
Kategorie
101-68-8| 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat 0,05 1,=2=(l)
141-78-6| Ethylacetat 400 1500 2(1)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert | Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
101-68-8 | Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 4,4'-Diaminodiphenylmet 10 pg/g| U b
han

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaRnhahmen
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande waschen. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung
waschen. Von Nahrungsmitteln und Getréanken fernhalten.

Atemschutz
An nicht ausreichend entliifteten Arbeitsplatzen und bei Spritzverarbeitung Atemschutz erforderlich.
Empfohlen werden Frischluftmaske oder fiir kurzzeitige Arbeiten Kombinationsfilter A2-P2.

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig
gegen das Produkt / die Zubereitung sein. Material: Butylkautschuk. Materialstarke: 0,5 mm.
Durchdringungszeit: >= 4 h

Augenschutz
Schutzbrille

Korperschutz
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos
Geruch: nach Losemittel

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Prifnorm

Zustandsanderungen
Siedepunkt: 77 °C

Flammpunkt: -4°C
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Untere Explosionsgrenze: 2,1 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 11,5 Vol.-%
Dampfdruck: 97 hPa
(bei 20 °C)

Dampfdruck: ca. 228 hPa
(bei 50 °C)

Dichte (bei 20 °C): 1,02 g/cm?

Wasserloslichkeit: reagiert mit Wasser
(bei 20 °C)

Losl. in weiteren Losungsmitteln: Ethylacetat

Dyn. Viskositat: 10 mPa's
(bei 20 °C)

Losemittelgehalt

62%

Sonstige Angaben

Ziandtemperatur: 460 °C

% 10. Stabilitat und Reaktivitat

Zu vermeidende Bedingungen
Thermische Zersetzung: Bis zum Siedebeginn keine Zersetzung.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und
Anwendung.

Zu vermeidende Stoffe
Gefahrliche Reaktionen: Exotherme Reaktion mit Aminen, Alkoholen, Sauren und Basen; mit Wasser
CO2-Entwicklung. In geschlossenen Behaltern Berstgefahr durch Druckaufbau.

Zusatzliche Hinweise
Reagiert mit Wasser unter CO2-Bildung. Gefahr des Berstens des Behalters. durch Entstehen eines
Uberdrucks
Unter Druck stehende Gebinde vorsichtig 6ffnen und entspannen.

11. Toxikologische Angaben

Toxikologische Priifungen

Akute Toxizitat
Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt
Akute Toxizitat:
LD50/oral/Ratte = groRer 5760 mg/kg

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Haut- und Schleimhautvertraglichkeit, Kaninchen:
Haut - nicht reizend
Auge - leicht reizend

Sensibilisierende Wirkungen
Sensibilisierung durch Einatmen maglich.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
Besondere Eigenschaften/Wirkungen: Bei Uberexposition - insbesondere bei Spritzverarbeitung von
isocyanathaltigen Lacken ohne SchutzmalRnahmen - besteht die Gefahr einer
konzentrationsabhangigen Reizwirkung auf Augen, Nase, Rachen und Luftwege. Verzogertes
Auftreten der Beschwerden und Entwicklung einer Uberempfindlichkeit (Atembeschwerden, Husten,
Asthma) sind maoglich. Bei Giberempfindlichen Personen konnen Reaktionen schon bei sehr geringen
Isocyanatkonzentrationen ausgeldst werden, auch unterhalb des MAK-Wertes. Bei langerer Berlihrung

D-DE Uberarbeitet am © 03.01.2003
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mit der Haut sind Gerb- und Reizeffekte maoglich.

12. Umweltbezogene Angaben

Okotoxizitat

Mobilitat

Nicht in Gewéasser, Abwéasser oder ins Erdreich gelangen lassen.

Das Harz setzt sich mit Wasser an der Grenzflache unter Bildung von Kohlendioxid zu einem festen,
hochschmelzenden und unléslichen Reaktionsprodukt (Polyharnstoff) um. Diese Reaktion wird durch
grenzflachenaktive Substanzen(z.B. Flissigseifen) oder wasserlosliche Losemittel stark gefordert.

Persistenz und Abbaubarkeit

Polyharnstoff ist nach bisherigen Erfahrungen inert und nicht abbaubar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallschliissel Produkt

080409

Entsorgung

ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen
(einschlieflich wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische
Loésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Verpackungen mussen direkt nach der letzten Produktentnahme nachentleert werden (tropffrei,
rieselfrei, spachtelrein). Nach Unschadlichmachen der an den Wanden haftenden Produktreste sind
Produkt- und Gefahrstoffbezeichnung zu entfernen. Diese Verpackungen kénnen packmittelspezifisch
an den Annahmestellen der bestehenden Ricknahmesysteme der chemischen Industrie zur
Verwertung abgegeben werden. Die Verwertung muRl gemaR nationaler Gesetzgebung und
Umweltschutzbestimmungen erfogen.

2 14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer: 1866
ADR/RID-Klasse: 3
Warntafel

Gefahr-Nummer: 33
ADR/RID-Verpackungsgruppe: Il

Bezeichnung des Gutes

Kunstharzlosung

Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport

Feuergefahrlich, Flammpunkt - 4° C.Vor Nasse schiitzen. Warmeempfindlich ab 50° C.
Getrennt halten von Nahrungs-, GenuBmitteln, Sduren und Laugen.

Seeschiffstransport

UN-Nummer: 1866
IMDG-Klasse: 3
Marine pollutant: no
Gefahrzettel: 3
IMDG-Verpackungsgruppe: I

EmS: F-E, S-E
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Bezeichnung des Gutes
resin solution

Lufttransport

UN/ID-Nr.: 1866

ICAO/IATA-Klasse: 3

Gefahrzettel: 3
ICAO-Verpackungsgruppe: Il

IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

Bezeichnung des Gutes
resin solution

Sonstige einschldagige Angaben

Feuergefahrlich, Flammpunkt - 4° C.Vor Nasse schiitzen. Warmeempfindlich ab 50° C. Getrennt
halten von Nahrungs-, GenuBmitteln, Sauren und Laugen.

§ 15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung
Gefahrensymbole: F - Leichtentziindlich; Xn - Gesundheitsschadlich
Gefahrenbestimmende Komponenten
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat (vgl. Diphenylmethan-4,4'diisocyanat)
m-Tolylidendiisocyanat

R-Satze
11 Leichtentziindlich.
20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.
S-Satze
09 Behélter an einem gut gellifteten Ort aufbewahren.
16 Von Zindquellen fernhalten. - Nicht rauchen.
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.
26 Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
33 MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn maoglich, dieses Etikett vorzeigen).

Hinweis zur Kennzeichnung
Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung und entsprechenden EG-Richtlinien:

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie: Das Produkt enthalt flichtige organische Verbindungen mit einem Anteil
von 65%

Nationale Vorschriften

Klassifizierung nach VbF: Al - Flussigkeit mit Flpkt. <21 °C

Technische Anleitung Luft I: 5.2.5.11: Organische Stoffe bei m >= 0.5 kg/h: Konz. 0.10 g/m?*
Anteil:

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend

Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3
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Krebserzeugende, erbgutverandernde oder fortpflanzungsgefahrdende Stoffe (TRGS 905)

CAS-Nr. EG-Nr.

Bezeichnung Kategorie

Legaleinstufung

101-68-8| 202-966-0 | 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat (in Form atembarer C-3,M-- RF-- RE--

Aerosole, A-Fraktion)

Xn

16. Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten R-Satze

11

20

26

36
36/37/38
40
42/43
52

53

66

67

Weitere Angaben

Alle Bestandteile des Produktes sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EG-Richtlinien,

Leichtentziindlich.

Gesundheitsschadlich beim Einatmen.

Sehr giftig beim Einatmen.

Reizt die Augen.

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt maglich.
Schadlich fir Wasserorganismen.

Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Chemikaliengesetz) im Européischen Altstoffinventar (EINECS) gelistet.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Anderungen

Das Produkt wird hauptsachlich als Harter in Beschichtungsmaterialien oder Klebstoffen verwendet.

Der Umgang mit Beschichtungsmaterialien oder Klebstoffen, die reaktive Polyisocyanate und

Restgehalte an monomerem TDI enthalten, erfordert geeignete Schutzmaflnahmen (siehe auch dieses
Sicherheitsdatenblatt). Sie dirfen daher nur in industriellen oder beruflichen Anwendungen
Verwendung finden. Fir einen Einsatz in Do-it-Yourself-Anwendungen sind diese nicht geeignet.

(Die Daten der gefahriichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)




